                        ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7.

               Исследование дискретной системы с помощью

                          z-преобразования.

    Рассматривается  система,  включающая  квантователь   сигнала

ошибки рассогласования, формирователь импульса (ФИ)  и  непрерыв-

ную часть системы (НЧС) :
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В качестве передаточной функции НЧС  следует  взять  передаточную

функцию разомкнутой системы, полученную в работе 2, период  кван-

тования Т выбрать в 5-10 раз меньше самой малой постоянной време-

ни в передаточной функции НЧС. Формирователь импульсов -  экстра-

полятор нулевого порядка (ZOH). Работа  выполняется  в  следующем

порядке :

  1. Запустить программу СС.ехе.

  2. Если не сохранился на диске U рабочий файл, содержащий пере-

даточную функцию НЧС Gi(s), то загрузить его с гибкого диска.

  3. С помощью команды Convert преобразовать Gi(s) в  Gj(z), т.е.

найти z-передаточную функцию НЧС вместе с  ФИ.  После  выполнения

этой команды программа СС автоматически  переходит  в  дискретный

режим DIG> для работы в области z-преобразований.

  4. С  помощью  команд  Display,  Pzf,  Tcf,  Shorthand,  Singe,

Unitary, Pfe выведите на экран и зафиксируйте для отчета  различ-

ные формы представления Gj(z).

  5. С помощью  команды  Izt  получите  и  зафиксируйте  обратное

z-преобразование функции Gj(z).

  6. С помощью команды Stability проверьте  устойчивость  замкну-

той системы и запишите значения корней характеристического  поли-

нома. Если система окажется неустойчивой, добейтесь  ее  устойчи-

вости путем уменьшения коэффициента усиления разомкнутой системы.

  7. С помощью команды Dtime снимите переходную  характеристику

     системы.

  8. Оцените влияние периода квантования Т на устойчивость и  пе-

реходную характеристику системы. Для этого надо  набрать  команду

Analog для выхода в аналоговый режим, после  чего  снова  набрать

команду Convert для преобразования Gi(s) в Gj(z) с  новым  значе-

нием Т. Величину Т принять в 10-100 раз больше минимальной постоянной 

 времени Gi(s).

  9. C помощью команд Stability и Dtime  оценить  устойчивость  и

переходную характеристику  замкнутой  системы  с  новым  периодом

квантования.

    В отчете приводятся:

  1. Структурная схема системы с заданной передаточной  функцией

      НЧС.

  2. Z-передаточные функции Gj(z), полученные в п.4 .

  3. Обратное z-преобразование по п.5 .

  4. Результаты, полученные в п.п. 6..9 при различных значениях Т.

  5.Выводы.

