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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Преддипломный проект на III ступени обучения является заключительным этапом подготовки к дипломному проектированию.

Начало работы по выбору темы и анализу материалов, полученных на преддипломной практике, ведётся с первой недели одиннадцатого семестра, параллельно с форпроектом по выбранной теме. Проект выполняется в течение 14 недель одиннадцатого семестра.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Целью настоящего проекта является овладение методами анализа предпроектной информации и нормативных документов для получения максимально цельного решения всего комплекса требований к проектируемому объекту, а также углубление знаний в смежных областях и совершенствование архитектурной графики.

В результате работы над проектом должна быть выработана программа – задание по теме дипломного проекта.

Работа над преддипломным проектом является одним из элементов комплекса подготовительных работ для дипломного проектирования. На основании анализа собранного материала и подобранной градостроительной ситуации необходимо решить следующие задачи:

· обосновать актуальность выбранной темы;

· сформулировать название темы дипломного проекта;

· выявить общие и специальные требования к проектируемому объекту;

· обосновать градостроительное решение и собрать максимально полные сведения о месте расположения объекта;

· разработать градостроительную стадию по теме диплома;
· на основе изучения исходных материалов, анализа отечественных и зарубежных аналогов, работы над решением градостроительной ситуации, получить образное решение объекта;

· разработать варианты градостроительного и объёмно-планировочного решений темы диплома;

· разработать предварительное объёмно - планировочное решение объекта по выбранной теме;

· собрать и обобщить материал для написания реферата;

· составить (совместно с руководителем) программу – задание на дипломное проектирование.

3 ТЕМАТИКА ПРЕДДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Тематика дипломного проектирования формируется в процессе обучения на 5 курсе и первом семестре 6 курса. Выбору темы способствуют спецкурсы «Методика и типология современного проектирования», «Теории и концепции развития современной архитектуры», «Основы теории градостроительства и районной планировки», в которых на основе исследований и опыта экспериментального проектирования педагогов кафедры намечаются пути решения актуальных проблем гражданской архитектуры на территории Северо – Западного региона России. 

Темы дипломных проектов зачастую базируются на реальных предложениях проектных организаций и частных лиц. Наряду с реальными заказами в тематику дипломных проектов могут включаться объекты конкурсных программ и темы поискового характера, выполняемые на концептуально-теоретическом уровне.

Тематика проектирования должна отвечать социально-экономическим процессам, происходящим в стране, и учитывать потребности в новых типах зданий, необходимых в настоящее время.

4 РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ

Объекты гражданской архитектуры образуют значительную часть градостроительной инфраструктуры и представляют собой широкий спектр жилых и общественных зданий: 
Проекты по гражданской специализации исполняются по темам массового строительства: 
· жилые районы и комплексы на свободных и подлежащих реконструкции территориях, 
· серии жилых домов разной этажности в различных ландшафтных и климатических условиях, 
· общественные центры и учреждения обслуживания, 
· торговые центры, 
· объекты здравоохранения, 
· научно-исследовательские институты, 
· гостиницы, 
· административные и многофункциональные жилищно-административные общественные центры, 
· сооружения для отдыха, 
· стадионы, 
· спорткомплексы, 
· залы универсального назначения, 
· выставочные комплексы, 
· музеи, 
· Дворцы культуры, 
· центры общения, 
· цирки, 
· театры и концертные залы, 
· здания учебно-воспитательного характера.

Проектируя общественное здание как сложный системный объект, необходимо учитывать основные аспекты, влияющие на его создание. В градостроительном отношении такой объект включается в систему планировочных элементов города, его транспортную сеть и является ядром городской инфраструктуры. В социально-экономическом и культурном плане это здание или комплекс способствует концентрации административного и культурно-бытового обслуживания, сокращению непроизводительных затрат времени населением, более широкому предложению и выбору услуг. В архитектурном отношении данный объект должен иметь индивидуальные образные характеристики и служить акцентом городской среды, или, в случае его размещения в исторической застройке, гармонично вписаться в среду, создав новый слой застройки, сохраняющий и подчеркивающий значимость сложившегося историко-архитектурного пространства. При решении объекта как комплекса зданий, его архитектурно-образное решение может образовывать новый архитектурный ансамбль в ткани города. Главным назначением объекта проектирования является обеспечение комплексного избирательного обслуживания населения города и прилегающих территорий.

Размеры участка определяются набором учреждений, включаемых в состав общественного здания, его планировочных характеристик, этажности. Следует наиболее эффективно использовать территорию участка. Планировка участка должна обеспечивать:

· оптимальные пешеходные подходы к зданию с остановок общественного транспорта, пешеходного транзита и автомобильных стоянок и парковок;

· стоянки личного и общественного транспорта, проезды, разворотные площадки при соблюдении всех требований безопасности, что достигается распределением пешеходных и транспортных потоков;

· хозяйственную жизнедеятельность объекта.

Конструктивная схема должна оптимально отвечать функционально-планировочной схеме здания и учитывать новейшие отечественные и зарубежные технологии.

При проектировании жилых зданий и комплексов необходимо обратить внимание на изменяющиеся требования к современному жилищу. В значительной степени возрос интерес к городскому коттеджу, блокированным жилым домам, к смешанной малоэтажной городской застройке. 

В не меньшей степени востребованы комфортные квартиры в многоэтажном жилье. Повышение комфорта жилья не должно базироваться на механическом увеличении площади помещений и квартир. Привнесение в планировку городской квартиры элементов индивидуального жилого дома: 
· гардеробных, 
· столовых, 
· помещений для стирки и др. хозяйственных нужд, 
· саун, 
· дополнительных санузлов, 
· веранд 

· использование подвальных и первых этажей жилых зданий под парковки и учреждения обслуживания для жителей значительно повышает качество жилища. 
Применение современных конструктивных схем (каркасных и каркасно-монолитных) за счёт увеличения шага несущих конструкций позволяет создать гибкую планировку квартиры с возможность её изменения со временем. При проектировании следует использовать энергосберегающие конструкции.

При проектировании придомовой территории и участков комплексов жилой застройки следует руководствоваться требованиями СНиП и существующими нормам. Решение генплана жилых образований должно обеспечивать защиту жилых территорий от неблагоприятных природно-климатических воздействий и способствовать организации комфортного пространства для отдыха.

В графическом оформлении проекта следует использовать все доступные средства архитектурной и компьютерной графики для наиболее полного отражения архитектурно-образного решения.

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Преддипломный проект состоит из 2 частей: графической (включая рабочий макет) и реферата.

Графическая часть выполняется на двух планшетах 1м х 1м. 

Графический материал должен ясно и полно раскрывать концепцию проекта, его творческий замысел и обосновать актуальность темы дипломного проекта.

Состав проекта:





Масштаб:
1.
Ситуационный план





1:5000

2.
Генеральный план





1:2000, 1:1000

3.
Рабочий макет






1:400, 1:200

4.
Схемы планов основных этажей



1:400, 1:200

5.
Характерные разрезы





1:400, 1:200

6.
Фасад главный






1:200, 1:100

7. Панорама







1:500

8.
Аксонометрия






1:400, 1:200

9.
Фотофиксация существующего положения

Масштаб чертежей подбирается в зависимости от размеров объекта и расположения деталей проекта на планшете.

Научный реферат представляется в машинописном виде с аннотированными иллюстрациями по теме общим объёмом 25 – 30 страниц.

Реферат является итоговой научно-теоретической работой студента III ступени обучения и представляет собой обязательный раздел контролируемой подготовки к началу дипломного проектирования.

В нём исследуются и обобщаются теоретические основы создания выбранных архитектурных объектов и научные исследования в этой области, анализируется отечественный и зарубежный опыт строительства аналогичных или близких по типу зданий. В реферате проводится анализ выбранной градостроительной ситуации. Исследуется местоположение участка в инфраструктуре города или другого населённого пункта, проводится анализ его состояния, окружающей застройки, топографических и природно-климатических особенностей, проводятся натурные исследования и фотофиксация. Необходимо исследовать историю изменения градостроительной среды данного места и его значимость в социально-культурной жизни населённого пункта на настоящий момент. 

Реферат содержит весь комплекс методологического предпроектного этапа: прогноз организуемых в объекте процессов, «поведение объекта»; целевую установку, гипотезу и научное обоснование дипломного проекта.

Реферат включает прогноз – творческую мысль, примерное развитие идеи будущего проектного решения в предлагаемых обстоятельствах. Реферат охватывает поток первичных представлений о будущем объекте, в нём делается попытка сформулировать главный замысел решения. Реферат может содержать первичные схемы или быть конспектом основных направлений развития замысла.

Одна из важных задач реферата – составление плана работы, функции которого выходят за рамки организационных намерений и представляют собой «остов», определяющий начальный ход творческого процесса.

На основе проведённых исследований формируется концепция объекта и оптимальные пути решения архитектурно-образных и объёмно-планировочных задач, создаётся его гипотетическая модель.

Реферат должен содержать разделы по поиску и обоснованию применения конструктивной схемы и решению инженерного оборудования объекта.
Реферат составляет исследовательскую часть пояснительной записки к дипломному проекту, принимается комиссией кафедры.

6 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

1 неделя
- Вводная лекция. Постановка задачи. 

2 неделя
- Сбор исходных материалов.
3 неделя
- Анализ градостроительной ситуации. Разработка концепции и эскиза-идеи проекта.
4 неделя
- Просмотр клаузуры Уточнение состава помещений. Работа с нормами.
5 неделя
- Утверждение эскиза. Сбор материалов для реферата.

6 –7 неделя
- Проработка и увязка объёмно-планировочного решения и генерального плана.

8 неделя.
- Работа над рефератом.

9 – 10 неделя - Работа на планшетах, компьютере
11 неделя.
- Просмотр проекта в карандаше, черновая распечатка
12 – 13 неделя.
Работа на планшетах, компьютере. Завершение работы
14 неделя.
- Защита проекта и реферата. Обсуждение.
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Приложение 1
Таблица 1
Площади квартир, рекомендуемые для муниципального строительства
	Верхние пределы площади квартир (больших и малых), м2, с малым числом комнат (типы квартир)

	Тип поселения
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б

	Город, посёлок
	28
	36
	44
	53
	56
	65
	70
	77
	84
	95
	6
	108

	Село
	38
	44
	50
	60
	66
	76
	77
	89
	94
	104
	106
	116


Примечание. Соотношение типов квартир по числу комнат и площади для конкретных регионов и городов определяется местной администрацией с учётом демографических требований, достигнутого уровня обеспеченности населения жилищем и ресурсообеспеченности жилищного строительства.
Площадь гостиной (общей комнаты) в однокомнатной квартире должна быть не менее 14 м2, в квартирах с числом комнат 2 и более – не менее 16 м2; других жилых комнат и кухни – не менее 8 м2. В однокомнатных квартирах типа 1А и двухкомнатных типа 2А городских домов допускается кухни или кухни – ниши не менее 5 м2.

Площадь спальной комнаты и кухни в надстраиваемом мансардном этаже двух- и более комнатных квартир допускается не менее 7 м2. м при условии, что общая комната имеет площадь не менее 6 м2.

Состав и площади квартир в коммерческом строительстве определяется реальным спросом потребителя на жилищном рынке.

При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее приведённых в таблице 2.

Таблица 2.

Площадки

	
	Удельные размеры площадок, м2/ чел.
	Расстояния до окон жилых и общественных зданий, м

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста

Для отдыха взрослого населения

Для занятий физкультурой

Для хозяйственных целей и выгула собак

Для стоянки автомашин
	0.7

0.1

2.0

0.3

0.8
	12

10

10 - 40

20 (для хозяйственных целей)

40 (для выгула собак)

10-15


Примечания:

1. Расстояния от жилых и общественных зданий до площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик; расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удалённого входа в жилое здание – не более 100 м.

2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД, IIА, IVА, IVГ, в районах с пыльными бурями  при условии создания закрытых сооружений для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Приложение 2
Показатели для определения площади основных помещений предприятий общественного обслуживания в составе многофункциональных общественных зданий
	Помещение
	Единица измерения
	Площадь на ед. изм. (м2)
	Примечания

	Зрительный зал:

кинотеатра

клуба

концертного зала

зала универсального назначения

Конференц – зал

Актовый зал, большая лекционная аудитория
	посадочное место

«

«

«

«

«

«
	0.9 - 1.0

0.65

0.7

0.7

1.25 – 1.1

0.8
	Включая эстраду в пределах ограждающих конструкций. 

До передней границы эстрады, сцены, авансцены или барьера оркестровой ямы и в пределах ограждающих конструкций (включая балконы, ярусы и ложи).

С пюпитрами или без, в пределах ограждающих конструкций (до передней границы сцены).

Для библиотек, информационных центров.

	Зал для занятий ритмикой, гимнастикой и танцами

Танцзал

Общий читальный зал библиотеки
	место

пара

посадочное место
	4.8

0.5

2.5
	Для дискотек или клубов

Для общедоступных библиотек

	Обеденный зал:

ресторана, кафе

кафе общего типа

закусочной

предприятия быстрого питания

пивного бара

бара
	посадочное место

«

«

«

«

«
	1.8

1.6

1.4

1.1

1.0

0.8
	Сырьевые (с развёрнутым циклом)

Сырьевые или доготовочные

Доготовочные

Доготовочные

Доготовочные

	Фойе и кулуары:

универсальных залов

кинозалов

конференц-залов

клубных помещений

залов для танцев

выставочных помещений

курительных (в отдельных помещениях)

Рекреации в конторских зданиях

Рекреации в спортивно-оздоровительных уреждениях

Театральный вестибюль
	посетитель

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«
	0.65

0.55

0.3

0.6

0.4

0.4

0.1

0.4 – 0.5

1.5

0.15
	Не менее 18 м2.

Входная зона 0.1м.

Распределительная – 0.25м2

	Мастерская:

художественная

электромонтажная

токарная, фрезерная

слесарная

по обработке дерева

швейная

закройщика
	рабочее место

«

«

«

«

«

«
	3.6

4 - 6

12 – 14

4.5 - 5

10 - 12

2

5.7
	

	Офис:

на одного служащего

секретаря

руководителя

президентф фирмы

Зал заседаний

Приёмная

Чертёжный зал
	рабочее место

«

«

«

«

«

«
	4.46

6.7

13.4

27.9

2.5

2.5

5.5
	

	Торговые места:

на крытом рынке

в продовольственном магазине

в промтоварном магазине

в магазине самообслуживания
	торговое место

«

«

«
	10 – 6.5

16 – 18

16 - 20

60 - 80
	

	Гардеробные для посетителей:

в деловых учреждениях

в предприятиях общественного питания

в предприятиях активного отдыха и спорта

в зрелищных зданиях
	рабочее место/ посети-тель

«

«

«
	0.3

0.1 – 0.8

0.26

0.1
	

	Автостоянки и гаражи легкового транспорта:

в один уровень

в два уровня

в три уровня

в четыре уровня
	машино-место

«

«

«

«
	25

15

10

8
	

	Санитарно-техническое оборудование:

туалетная кабина

приборы
	кабина

прибор
	3

1.1 – 1.5
	включая проходы




Приложение 3
Рекомендации по проектированию в исторической среде Великого Новгорода 
Новые здания не должны конкурировать с соседними архитектурными формами сложившихся лицевых фасадов улиц и подавлять их. 

Объём и масса новых зданий должна зависеть от объёма и массы соседних строений. Явно выраженное внешнее отличие нового здания от существующего окружения может нарушить гармонию места.

Масштаб новых или перестраиваемых зданий должен согласовываться с соседними строениями по следующим параметрам – по длине, ширине и высоте, а также по пропорциям. В том случае, если здание должно быть шире, или выше остальных строений, необходимо расчленить ширину фасада, а высоту «ослабить» путём членения на уровни.

Пропорции базовых (основных) форм проектируемого здания должны быть согласованны с аналогичными формами соседних или знаковых (для данной улицы, района, «конца») зданий. Основной ступенью в установлении пропорций на лицевой стороне улицы, является определение вертикальных и горизонтальных элементов, выявленных на существующих фасадах, таких как: входные двери, окна, карнизы и гаражные двери, и их пространственные отношения.

Угловые здания играют особо важную роль в определении характера квартала - они являются информационными входами на пересекающиеся улицы и задают тон их образам. Необходимо придавать большой визуальный акцент угловым зданиям, например, большей, снабжать более сложными формами или элементами, придавать им богатую орнаментальность. Угловые здания могут иметь несимметричные фасады по высоте и наполненности архитектурными элементами.

Участки перед домами призваны задавать ритм фасаду улицы и обеспечивать переход от общественных участков городской улицы к частным владениям здания (территория застройщика). Линии и границы участков могут иметь различную конфигурацию. В таких случаях для создания единого образа улицы, рекомендуется смягчить этот конфликт элементами благоустройства, которые необходимо решать в едином ритме, модуле и, желательно, стиле. Так, одним из важных элементов благоустройства являются ограждения, за которыми возможно скрыть явные отличия и объединить разрозненные объекты архитектурно – пространственной среды в единое целое. 

Крыша. Для того чтобы не нарушать сложившейся линии крыш на лицевом фасаде исторической улицы, желательно, чтобы новое здание имело крышу такой же высоты и конфигурации, что и соседние. При большой протяжённости улицы можно задать определенный ритм, при котором возможен повтор формы крыш через определённый интервал. Характерная форма крыш для исторической архитектурно – пространственной среды Великого Новгорода - либо двухскатная, либо вальмовая с щипцами и фронтонами. Необходимо основания крыш подчёркивать карнизами, фризами, венцами зубцов. На архитектурный облик здания влияют также и дымовые трубы, слуховые окна, щипцы, фронтоны поперёк конька, аттики, коньки, желоба и водосточные трубы, мансарды и мезонины, применение которых (согласно алфавитам архитектурных форм) является особенностями новгородской архитектуры. Крыша как верхняя ограждающая конструкция здания в регионах с частыми дождями и снегом (в том числе Новгород), должны быть с выносом свесов не менее 50 см. 

Зона фасада. Для архитектурной выразительности лицевых фасадов исторических улиц рекомендуется применять, в качестве рельефа, горизонтальные и вертикальные элементы фасадов зданий, такие как карниз, фриз, лопатки, пилястры или ниши, а также выступающие части здания, эркеры, балконы, лоджии, разнообразные орнаменты, в соответствии с семантической картиной территории. Пропорции, размер и деталировка окон различаются по архитектурным стилям: для фасадов, выдержанных в классическом стиле, перемычки окон украшают сандриками, а наружные подоконники опирают на консоли, по сторонам окна устанавливают колонки или пилястры. Прямоугольные или овальные окна, перекрытые полуциркульными арками, соответствуют стилю русского барокко. Окна новых или реставрируемых зданий рекомендуется соотносить и согласовывать с соседними строениями по типам рам, оконных перемычек, цветом стекла и материалу. 

Наружная дверь служит составной частью фасада и должна вписываться в его рисунок, а также соответствовать выбранному архитектурному стилю. 

Наружные лестниц, крыльца с навесами, портики и порталы рассматриваются как неотъемлемая часть архитектурного объекта, составляющего ткань исторической архитектурно – пространственной среды.

Металлические ограды, козырьки, торшеры, светильники являются элементами архитектурных объектов. Недостаток декоративных элементов, или употребление мелкомасштабных (маловажных, несущественных) декоративных элементов, ведёт к созданию фасада с малым цензом (значением) объёма и массы. 

Цоколь - подножие здания, обычно несколько выступающее вперёд по отношению к верхним его частям. Рекомендуется обрабатывать цоколь рустом, профилями, тогда он получает декоративную трактовку, что является характерным приёмом для архитектурно - пространственной среды Новгорода.

