Знаки безопасности
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Знаки безопасности предназначены для зрительного восприятия информации в целях обеспечения безопасности в различных сферах деятельности человека. НПКФ ЭЛЕКТОН изготавливает знаки безопасности в  соответствии с требованиями ГОСТ Р 12-4-026-2001.  Качество и безопасность наших знаков подтверждены сертификатами.
Мы можем изготовить любой знак безопасности по Вашему эскизу
 

 

подробнее...


Знаки безопасности

	Смысловое значение знаков безопасности
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Как выбрать размер знаков безопасности
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1 50 50 50 50 100
2 80 100 80 80 160
3 100 100 100 100 200
4 100 150 100 100 200
5 150 150 150 150 300
6 150 200 150 150 300
7-8 200 250 200 200 400
9-10 250 300 250 250 500
1-12 300 400 300 300 600
13-14 350 450 350 350 700
15-16 400 500 400 400 800
17-18 450 550 450 450 900
19-20 500 600 500 500 1000





Выбрать и заказать знаки безопасности
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 HYPERLINK "http://www.npkfelecton.ru/product/categs_znaki.php?binn_rubrik_pl_catelems1=124" Запрещающие знаки
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 HYPERLINK "http://www.npkfelecton.ru/product/categs_znaki.php?binn_rubrik_pl_catelems1=128" Предупреждающие знаки
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 HYPERLINK "http://www.npkfelecton.ru/product/categs_znaki.php?binn_rubrik_pl_catelems1=204" Предписывающие знаки
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 HYPERLINK "http://www.npkfelecton.ru/product/categs_znaki.php?binn_rubrik_pl_catelems1=205" Знаки пожарной безопасности
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 HYPERLINK "http://www.npkfelecton.ru/product/categs_znaki.php?binn_rubrik_pl_catelems1=206" Эвакуационные знаки безопасности
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 HYPERLINK "http://www.npkfelecton.ru/product/categs_znaki.php?binn_rubrik_pl_catelems1=207" Медицинские и санитарные знаки безопасности
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 HYPERLINK "http://www.npkfelecton.ru/product/categs_znaki.php?binn_rubrik_pl_catelems1=208" Указательные знаки безопасности
Запрещающие знаки

	Cмысловое значение запрещающих знаков: запрещение опасного поведения или действия
Для заказа кликните изображение нужного Вам знака   


	 

 

подробнее...


Особые свойства

	

P 01 Запрещается курить



Р 02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить



Р 03 Проход запрещен



Р 04 Запрещается тушить водой



Р 05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды



Р 06 Доступ посторонним запрещен



Р 07 Запрещается движение напольного транспорта



Р 08 Запрещается прикасаться. Опасно



Р 09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением



Р 10 Не включать!



Р 11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности



Р 12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать



Р 13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу



Р 14 Запрещается вход (проход) с животными



Р 16* Запрещается работа людей, имеющих металлические имплантанты



Р 17 Запрещается разбрызгивать воду



Р 18 Запрещается пользоваться мобильным телефоном или переносной рацией



Р 21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия)



Р 27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и.т.п.)



Р 30 Запрещается принимать пищу



Р 32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды



Р 33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (непрочная упаковка)



Р 34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей



Охрана труда   Знаки безопасности   План эвакуации   Зеркало сферическое   Схемы стропо
Предупреждающие знаки

	Cмысловое значение предупреждающих знаков: предупреждение о возможной опасности, осторожность, внимание
Для заказа кликните изображение нужного Вам  знака   


	


Особые свойства

	

W 01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества



W 02 Взрывоопасно



W 03 Опасно. Ядовитые вещества



W 04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества



W 05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение



W 06 Опасно. Возможно падение груза



W 07 Внимание. Автопогрузчик



W 08 Опасность поражения электрическим током



W 09 Внимание. Опасность (прочие опасности)



W 10 Опасно. Лазерное излучение



W 11 Пожароопасно. Окислитель



W 12 Внимание. Электромагнитное поле



W 13 Внимание. Магнитное поле



W 14 Осторожно. Малозаметное препятствие



W 15 Осторожно. Возможность падения с высоты



W 16 Осторожно. Биологическая опасность (инфекционные вещества)



W 17 Осторожно. Холод



W 18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические вещества (раздражающие вещества)



W 19 Газовый баллон



W 20 Осторожно. Аккумуляторные батареи



W 22 Осторожно. Режущие валы



W 23 Внимание. Опасность зажима



W 24 Осторожно. Возможно опрокидывание



W 25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования



W 26 Осторожно. Горячая поверхность



W 27 Осторожно. Возможно травмирование рук



W 28 Осторожно. Скользко



W 29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающихся элементов



W 30 Осторожно. Сужение проезда (прохода)



Охрана труда   Знаки безопасности   План эвакуации   Зеркало сферическое   Схемы стр
Предписывающие знаки

	Cмысловое значение предписывающих знаков: предписание обязательных действий во избежание опасности
Для заказа кликните изображение нужного Вам  знака   


	


Особые свойства

	

М 01 Работать в защитных очках



М 02 Работать в защитной каске (шлеме)



М 03 Работать в защитных наушниках



М 04 Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания



М 05 Работать в защитной обуви



М 06 Работать в защитных перчатках



М 07 Работать в защитной одежде



М 08 Работать в защитном щитке



М 09 Работать в предохранительном (страховочном) поясе



М 10 Проход здесь



М 11 Общий предписывающий знак (прочие предписания)



М 12 Переходить по надземному переходу



М 13 Отключить штепсельную вилку



М 14 Отключить перед работой



М 15 Курить здесь



Охрана труда   Знаки безопасности   План эвакуации   Зеркало сферическое   Схемы с
Знаки пожарной безопасности

	Cмысловое значение знаков пожарной безопасности: обозначение и указание мест нахождения средств противопожарной защиты, их элементов
Для заказа кликните изображение нужного Вам  знака   


	


Особые свойства

	

F 01-01 Направляющая стрелка



F 01-02 Направляющая стрелка под углом 45



F 02 Пожарный кран



F 03 Пожарная лестница



F 04 Огнетушитель



F 05 Телефон для использования при пожаре



F 06 Место размещения средств противопожарной защиты



F 07 Пожарный водоисточник



F 08 Пожарный сухотрубный стояк



F 09 Пожарный гидрант



F 10 Кнопка включения систем пожарной автоматики



F 11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги



Охрана труда   Знаки безопасности   План эвакуации   Зеркало сферическое   Схемы строповки
Эвакуационные знаки безопасности

	Cмысловое значение эвакуационных знаков: обозначение направления движения при эвакуации, информация для обеспечения безопасности
Для заказа кликните изображение нужного Вам знака   



	 


Особые свойства

	

E 01-01 Выход здесь (левосторонний)



E 01-02 Выход здесь (правосторонний)



E 02-01 Направляющая стрелка



E 02-02 Направляющая стрелка под углом 45



E 03 Направление к эвакуационному выходу направо



E 04 Направление к эвакуационному выходу налево



E 05 Направление к эвакуационному выходу направо вверх



E 06 Направление к эвакуационному выходу налево вверх



E 07 Направление к эвакуационному выходу направо вниз



E 08 Направление к эвакуационному выходу налево вниз



E 09 Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)



E 10 Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)



E 11 Направление к эвакуационному выходу прямо



E 12 Направление к эвакуационному выходу прямо



E 13 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз



E 14 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз



E 15 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх



E 16 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх



E 17 Для доступа вскрыть здесь



E 18 Открывать движением от себя



E 19 Открывать движением на себя



E 20 Для открывания сдвинуть



E 21 Пункт (место) сбора



E 22 Указатель выхода



E 23 Указатель запасного выхода



Медицинские и санитарные знаки безопасности

	Cмысловое значение знаков медицинского и санитарного назначения: спасение, первая помощь при авариях или пожарах, иформация для обеспечения безопасности. 
Для заказа кликните изображение нужного Вам  знака   


	 

 


Особые свойства

	

EC 01 Аптечка первой медицинской помощи



EC 02 Средства выноса (эвакуации) пострадавших



EC 03 Пункт приема гигиенических процедур (душевые)



EC 04 Пункт обработки глаз



EC 05 Медицинский кабинет



EC 06 Телефон связи с медицинским пунктом



Охрана труда   Знаки безопасности   План эвакуации   Зеркало сферич
Указательные знаки безопасности

	Cмысловое значение  указательных знаков: разрешение, указание, информация.
Для заказа  кликните изображение нужного Вам знака   



	 

 

 

 


Особые свойства

	

D 01 Пункт приема пищи



D 02 Питьевая вода



D 03 Место курения



Стенды по охране труда

	

 

	Стенды предназначены для информирования персонала организации о правилах безопасности на рабочих местах, приемах оказания первой медицинской помощи, действиях в чрезвычайных ситуациях, размещения соответствующих нормативных документов.


	подробнее...


Охрана Труда
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Планы эвакуации

	


До недавнего времени в России отсутствовали стандартные общегосударственные требования к содержанию и оформлению планов эвакуации. Однако с разработкой НПКФ ЭЛЕКТОН по заказу Минтруда РФ и с  введением в 2004 году нового ГОСТ Р 12.2.143-2002 ССБТ “Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля”, появилась возможность разрабатывать и изготавливать планы эвакуации в соответствии с Государственными требованиями и требованиями Международных документов, учитывающими возможности современных технологий и новых материалов обеспечивать эффективную эвакуацию людей из объектов различного назначения.
Планы эвакуации, разрабатываемые и производимые НПКФ ЭЛЕКТОН по ГОСТ Р 12.2.143, отвечают требованиям международных стандартов ISO 3864, ISO 4196, национальных стандартов DIN 67510, DIN 81230, Резолюциям IMO: А.654(16), А.752(18), Правилам международной конвенции SOLAS-74. Аналогичные требования к оформлению планов эвакуации сформулированы в проекте разрабатываемого ISO при участии НПКФ ЭЛЕКТОН нового международного  стандарта ISO/FDIS 23601 Safety identification -- Escape plan signs. (НПКФ ЭЛЕКТОН аккредитована сначала Госстандартом РФ, а затем Федеральным агентством Ростехрегулирование в качестве официального члена технического комитета ISO/ТC145 “Grafical symbols”).



Планы эвакуации

	В ГОСТ Р 12.2.143 даны следующие определения плана эвакуации и путей эвакуации:
-          план эвакуации: Заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации.

-          путь эвакуации: Безопасный при эвакуации людей путь к эвакуационному выходу или месту размещения спасательных средств.

Таким образом, планы эвакуации, как графические изображения основных путей для спасения людей в условиях чрезвычайных ситуаций (пожара, аварии, техногенной катастрофы, угрозы или совершения террористического акта), являются одним из важнейших элементов системы менеджмента подготовленностью организаций к преодолению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Требование подготовки и поддержания в рабочем состоянии планов и процедур преодоления чрезвычайных ситуаций содержится в международных стандартах ISO 14001:2004 (п.4.4.7), OHSAS 18001 (п.4.4.7), руководстве МОТ ILO-OSH 2001 (п.3.10.3).

Исходя из содержания этих понятий и других требований ГОСТ Р 12.2.143, НПКФ ЭЛЕКТОН разрабатывает и изготавливает на основе собственной оригинальной технологии и электронной базы элементов планы эвакуации для различных организаций. Среди наших заказчиков планов эвакуации - Минтруда (Минздравсоцразвития) РФ, МВД РФ, Региональные инспекции по труду, различные структуры ОАО Газпром, РАО ЕЭС, Госдума РФ, зарубежные компании, действующие на территории России. При этом по требованиям заказчика планы эвакуации изготавливаются с текстами на двух или более языках.

 
Некоторые полезные положения стандарта ГОСТ Р 12.2.143  о планах эвакуации:
4.6 Планы эвакуации следует разрабатывать для всех зданий, сооружений, транспортных средств и объектов в соответствии с требованиями 6.7 стандарта, ГОСТ 12.1.004 (в части организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по п. 3.3 и разделу 4), Правил пожарной безопасности (ППБ 01), Правил и Руководств по обеспечению безопасности на море и других нормативных документов, устанавливающих требования по защите человеческой жизни и обеспечению эвакуации.
4.6.1 Разработанные планы эвакуации согласовываются с территориальным подразделением Государственной противопожарной службы, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения, в том числе в фотолюминесцентном исполнении, и вывешивания на видных местах.
4.6.2 Планы эвакуации следует использовать для:
-          систематического обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай возможной эвакуации;
-          привлечения внимания к путям эвакуации и ориентации людей, находящихся в здании, сооружении, транспортном средстве или объекте [в общежитиях, гостиницах, больницах, пассажирских вагонах, морских (речных) судах и т.п.]; 
-          в целях организации эвакуации и спасания при возникновении чрезвычайной ситуации;
-          проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации.
В зданиях, сооружениях и объектах пребывания людей наличие планов эвакуации в случае пожара или других чрезвычайных ситуаций является обязательным для исполнения требованием обеспечения пожарной безопасности (Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03).
Назначение плана эвакуации:
-          четко обозначить пути эвакуации, эвакуационные выходы, обеспечивающие безопасность процесса организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара, без учета применяемых в них средств пожаротушения и защиты от дыма;
-          указать расположение пожарного оборудования и средств оповещения о пожаре;
-          напомнить о первоочередных действиях, которые необходимо предпринять каждому человеку, обнаружившему начавшийся пожар.
В соответствии с требованиями этих ППБ 01-03, в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. 
Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 
На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция. Инструкция определяет действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. По этой инструкции не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для обеспечения эвакуации работников.
Планы эвакуации, представляют собой схемы, на которых нанесены внутренние контуры помещений, коридоров, лестничных маршей в зданиях и сооружениях, где могут находиться и работать люди. На этих схемах условными обозначениями (элементами) указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, места расположения противопожарного оборудования, аварийных телефонов связи, средств первой медицинской помощи и дополнительных средств спасения (например, веревочные лестницы, носилки, противогазы и т.д.). На планах эвакуации расшифровываются все условные обозначения, примененные на них, а также установленные правила поведения людей, порядок и последовательность их действий в условиях чрезвычайной (аварийной) ситуации. 
Планы эвакуации наносятся на жесткий носитель, например, пластик фотолюминесцентный, для того чтобы он светился в темноте после аварийного отключения электрического освещения, или оформляется на обычном пластике в случае применения планов эвакуации в местах, в которых не требуется дополнительного освещения или, где не бывает людей в темное время суток.   


	  

 

 



 

 

Фотолюминесцентные планы эвакуации не только регламентируют порядок действий людей при пожаре и аварии, но и дают возможность ориентироваться и находить выход из помещений и  противопожарное оборудование в полной темноте.
В настоящее время в НПКФ ЭЛЕКТОН создано электронное программное обеспечение элементной базы для самостоятельной разработки организациями планов эвакуации для своих зданий, сооружений и объектов. Поэтому у нас можно заказать не только планы эвакуации, но и программное обеспечение для их разработки. 
Кроме того, в НПКФ ЭЛЕКТОН разработана технология изготовления планов эвакуации, которую также можно приобрести вместе с программным обеспечением.
 
Планы эвакуации следует использовать для систематического обучения и инструктажа персонала организации правилам поведения и обеспечения эффективной ориентации людей в зданиях, сооружениях, транспортных средствах или иных объектах [гостиницы, больницы, пассажирские поезда, морские (речные) суда и т.п.] при возникновении чрезвычайной ситуации. Кроме того, планы эвакуации, особенно на фотолюминесцентной основе, могут использоваться отрядами спасателей для организации эвакуации и спасания людей при террористической угрозе или уже при свершившемся террористическом акте, а также для проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Планы эвакуации выполняются в НПКФ ЭЛЕКТОН в виде этажных, секционных, локальных и сводных (общих) планов. Этажные планы эвакуации разрабатываются для этажа в целом.
При площади этажа более 1000 м2. разрабатываются секционные планы эвакуации. Локальные планы эвакуации разрабатываются для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п.).   







Этажные и секционные планы эвакуации, относящиеся к одному зданию, сооружению, транспортному средству или объекту, включаются вторыми экземплярами в сводный (общий) план эвакуации.
Планы эвакуации, как правило состоят из графической и текстовой частей. 
Графическая часть включает в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием: путей эвакуации;эвакуационных выходов и мест размещения спасательных средств; аварийных выходов; незадымляемых лестничных клеток; наружных открытых лестниц и т.п. В графической части указываются места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте; места размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности или символами ИМО; места размещения средств противопожарной защиты, обозначаемые знаками пожарной безопасности или символами ИМО.
Цветографические изображения знаков безопасности на планах эвакуации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001.
Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами. В ней излагаются:  способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; порядок и последовательность эвакуации людей; обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.; порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п.; порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной автоматики. 
Размеры планов эвакуации выбираются, не менее: 
-          297 мм х 420 мм   (А3) - для локальных планов эвакуации;
-          420 мм х 594 мм   (А2) - для секционных планов эвакуации;
-          594 мм х 840 мм   (А1) - для этажных планов эвакуации;
-          840 мм х 1188 мм (А0) - для сводных планов эвакуации.
 
Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов (ГОСТ Р 12.2.143-2002). 
Однако, допускается использовать для выполнения планов эвакуации несветящиеся материалы. Фон плана эвакуации должен быть: желтовато-белым или белым – для фотолюминесцентных материалов, белым – для несветящихся материалов. Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона.   




Шрифты надписей на плане эвакуации выполняются по ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности, и разметка сигнальная».
Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и т.п. в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации черным сплошным кружочком.   




Заказать планы эвакуации
 


Планы эвакуации для организаций.
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Вы можете заказать для своей организации планы эвакуации на фотолюминесцентном (светящемся в темноте) пластике, на белом ПВХ-пластике и  на ламинированной бумаге.
Размеры плана эвакуации зависят от площади этажа и насыщенности плана элементами    
Стоимость  плана эвакуации (297х420 мм) от 799 рублей

 


Зеркала безопасности

	


	


	



	


	


	




	Зеркала безопасности предназначены для увеличения обзора и применяются с целью снижения риска наездов и столкновений при использовании внутри производственных помещений и на территории организаций промышленного транспорта: электропогрузчиков, автопогрузчиков, автомобилей, тракторов, других безрельсовых колесных транспортных средств, включая грузовые тележки



Зеркала безопасности

	Сферические (выпуклые) зеркала безопасности применяются: 
·           в производственных помещениях (цеха, склады) с внутризаводским транспортом  при наличии пересечений транспортных и пешеходных потоков; 
·           на перекрестках и крутых поворотах дорог, в зонах въезда и выезда автотранспорта с различных территорий при ограниченном обзоре для пешеходов и водителей;
            для  оснащения  подземных  (многоэтажных) гаражей и парковок автомобилей;
            для  наблюдения  с целью охраны в торговых залах и на других объектах;
            для наблюдения операторов за работой технологического оборудования.
 
Конструктивно зеркала выполнены из прочного и легкого акрилового или поликарбонатного пластика, имеют выпуклую зеркальную поверхность различной геометрической формы, например круг, прямоугольник или часть сферы. Размеры активной поверхности зеркал могут быть различными: от  300 мм до 1000 мм.
Критерием выбора необходимого размера зеркала является величина расстояния, с которого обеспечивается необходимый обзор и осуществляется наблюдение.   
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Для получения более подробной информации  закажите бесплатные информационно-справочные каталоги  НПКФ ЭЛЕКТОН «Охрана труда и промышленная безопасность», «Спецодежда.Спецобувь. СИЗ», «Плакаты по охране труда»


[ заказать ]


Фотолюминесцентные материалы и изделия
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Анализ чрезвычайных ситуаций и мировой опыт по спасению людей показывают, что спасение человека в первую очередь зависит от его возможности самостоятельно ориентироваться в сложных условиях полуразрушенного здания или транспортного средства, системы жизнеобеспечения которых, в том числе и электрическое освещение  могут быть полностью выведены из строя, таким образом обеспечение ориентации и эвакуации в условиях аварийного отключения электрического освещения является насущной необходимостью. В государственных стандартах разработанных НПКФ ЭЛЕКТОН (ГОСТ Р 12-4-026-2001 и ГОСТ Р 12.2.143-2002) впервые в России сформулированы требования  для создания особого вида систем -  фотолюминесцентных эвакуационных (ФЭС), фотолюминесцентные элементы которых обеспечивают ориентацию людей в темноте и не потребляют при этом электрическую энергию.



Фотолюминесцентные материалы и изделия
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Свойство фотолюминесценции или длительного послесвечения, наблюдается у предварительно  активированных светом кристаллических соединений, например, на основе сульфидов цинка или алюминатов щелочноземельных металлов. Эти кристаллические соединения в виде порошков могут быть внедрены в качестве наполнителей в различные материалы, такие как, пластики, самоклеящиеся виниловые пленки, краски, компаунды, нити, керамика и т.д. При воздействии квантов света естественного  или искусственного  происхождения кристаллы этих соединений переходят в возбужденное состояние, запасая энергию, которая со временем излучается уже новыми квантами света в видимой области спектра. 
Возбуждение фотолюминесцентных материалов обеспечивается естественным или искусственным освещением. Максимум спектра возбуждения фотолюминесцентных материалов находится в ультрафиолетовой области, а максимум спектра излучения, как правило, в желто-зеленой области спектра.
Свечение элементов ФЭС, как правило, начинает восприниматься глазом человека только  после  резкого снижения освещенности помещения, которое может произойти при отключении светильников освещения или, например, в результате задымления.  В связи с этим,  нормируются величины яркости послесвечения элементов ФЭС,  начиная с момента отключения света. Элементы ФЭС, яркость и длительность послесвечения, которых соответствует требованиям [ГОСТ Р 12.2.143-2002 и ГОСТ Р 12-4-026-2001], обязательно должны иметь  маркировку. Пример такой маркировки :  20,0/2,8-220-ЖЗ ГОСТ Р 12.2.143-2002, где 20 - яркость, мкд/м2 через 10мин после отключения источников освещения;
2,8 - яркость, мкд/м2 через 60мин после отключения источников освещения; 220 – время (мин) в течение которого яркость снижается до уровня 0,3 мкд/м2; ЖЗ – цвет фотолюминесценции (желто-зеленый).
Указанные величины яркости и длительности послесвечения являются минимальными. На практике, в настоящее время,  применяются элементы ФЭС, фотометрические характеристики которых значительно превышают указанные минимальные значения. Длительность послесвечения элементов   ФЭС производимых, например,  НПКФ Электон, может достигать 10000 минут, а начальная яркость -1000 мкд/м2, и хотя яркость послесвечения элементов ФЭС с течением времени уменьшается, световая чувствительность глаза человека в темноте увеличивается, таким образом, уменьшение яркости фотолюминесцентных материалов компенсируется увеличением чувствительности глаза   
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Для получения полной информации  закажите бесплатный информационно-справочный каталог продукции и услуг 2007 НПКФ ЭЛЕКТОН «Охрана труда и промышленная безопасность»   
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Охрана труда   Знаки безопасности   План эвакуации   Зеркало сферическое   Схемы строповк
Аварийные души и фонтаны 
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	Необходимость установки аварийных душей
К сожалению, несмотря на принимаемые меры предосторожности, на производствах существует опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с опасностью для здоровья, а подчас и жизни персонала. К таким чрезвычайным ситуациям относятся: пожары, выбросы вредных веществ, повреждения оборудования, механизмов и прочее. Они вызывают острую боль, неработоспособность, а также могут привести к летальному исходу. В местах обработки древесины и металла, а также в местах с повышенным содержанием мелкодисперсной пыли существует опасность серьезного повреждения глаз. 
Последствия таких аварий в ряде случаев могут быть значительно уменьшены, если поврежденные участки тела немедленно промыть проточной водой. Именно поэтому каждое предприятие, на котором существует опасность аварии должно устанавливать аварийные души. Согласно действующему ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ и «Инструкции по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий» № 658-66, п. 41 от 31.12.1966г.: «В производствах, в которых возможна опасность попадания токсических веществ на кожу, должны быть устроены гидранты в количестве, позволяющем пользование ими на любом участке цеха. Кроме того, на отдельных площадках надлежит иметь фонтанчики для промывки глаз, а также душевые установки с большим водяным напором, автоматически срабатывающие при вступлении на площадку под душевым рожком».


	подробнее...
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 HYPERLINK "http://www.npkfelecton.ru/product/index.php?binn_rubrik_pl_catelems1=188" Модели аварийных душей и фонтанов
Аварийные души и фонтаны 

	Установка аварийных душей

Основное правило – аварийные души устанавливаются настолько близко к рабочему месту, насколько это возможно. Душ должен обеспечить полив сразу же после аварии, желательно в течение первых пяти секунд. Душ должен устанавливаться в легкодоступном месте, к которому постоянно обеспечивается свободный проход. При работе в помещении одного человека рекомендуется установить звуковую или световую сигнализацию, которая включается при работе душа. В случае задействования сильных кислот или едких веществ нужно действовать немедленно!

Эксплуатация

Конструкция всех аварийных душей обеспечивает максимальное удобство эксплуатации. Иногда появляется необходимость использования душа человеком, лежащим на полу. Для таких случаев по запросу предлагается вариант душа с удлиненным шлангом, используемый для всего тела. При включении, аварийный душ продолжает работать автоматически, освобождая, таким образом, руки. В случаях повреждения глаз, их нужно держать открытыми. В моделях для промывки глаз отверстия душа защищены резиновыми манжетами, что защищает глаза пострадавшего от случайных повреждений. Лейка душа также защищена от грязи и пыли защитными колпачками, которые автоматически удаляются при включении воды. Аварийные души соединяются с системой холодного водоснабжения, которая обеспечивает постоянный поток чистой воды. 

Общая информация и техническое обслуживание

При установке аварийных душей необходимо следовать инструкции по установке и обслуживанию. Рекомендуется проверять работоспособность душа каждый месяц. Все сотрудники должны знать места расположения аварийных душей, способы их использования и правила поведения в случае аварийных ситуаций.

Основная информация

При появлении ожогов или волдырей, вследствие пожара или химического воздействия, а также при повреждении глаз необходимо: Первые секунды после повреждения глаз являются решающими для получения минимального повреждения. Индивидуальные устройства для умывания могут быть установлены непосредственно вблизи персонала, работающего в опасных условиях. Главной задачей данных устройств является обеспечение непосредственной промывки. По завершению, поврежденный должен продолжить промывку в течение 15 минут у изолированной или отвесной мойки для глаз.

Источник: 
A1 Personal Wash Unit, ANSI Z358.1-2004 

Международные стандарты

DIN – стандарт (Deutsches Institut für Normung e.V.)

Основные требования

• Душ для тела должен обеспечивать расход 30 л/мин. при давлении 1 бар водяного потока. 
• Рассеивание воды, измеренное при 150 см над полом или соответственно 70 см ниже головки душа, должно составлять 50% рассеивания воды в радиусе 20 см. 
•Головка душа должна быть расположена на высоте 220±10 см над полом. 
•Расход душа для глаз должна быть мин. 6 л/мин у выпускного отверстия.

Источники:

• DIN 12899-Teil 1&2 for laboratory use. 
• DIN 12899-Teil 3 for industry use.

ANSI – стандарт (American National Standard Institute)

Основные требования

• Аварийные души и мойки для глаз должны быть расположены таким образом, чтобы пользователь мог подойти к сооружениям в течение максимально 10 секунд и непосредственно приступить к их использованию. 
• Души для глаз/лица должны поставлять по меньшей мере 11,1 л. воды в минуту непрерывно в течение минимум 15 минут. 
• Ручка натяжного рычага должна быть установлена на высоте макс. 175,3 см над полом. 
• Кран должен поворачиваться из позиции «откр.» в позицию «закр.» в течение 1 с или меньше и должен оставаться в открытом положении без дополнительных действий. 
• Аварийный душ для тела должен быть способным поставлять жидкость для промывания в объеме 75,7 л в минуту в течение минимум 15 минут. 
• Диаметр разбрызгивания воды должен быть минимум 50,8 см, измеряя на высоте 152,4 см над полом. 
• Выпускное отверстие душа должно быть расположено на расстоянии от 208,3 см до 243,8 мм от пола. 
• Выпускное отверстие душей для глаз/лица должно быть расположено на высоте от 83,8 см до 114,3 см от пола. 
• Душ должен приводиться в действие по меньшей мере один раз в неделю. 
• Во всех видах аварийных душей должна использоваться теплая вода (20-25 °C).

Источник: 
ANSI Z 358/1-2004
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Ознакомиться с моделями аварийных душей и фонтанов и заказать


	


Модели аварийных душей и фонтанов

	


	


	



	Фонтан для лица и глаз для установки на стену
	Фонтан для лица и глаз для установки на пол
	Душевая кабина с душем, фонтаном, брандспойтом, подогревом воды

	


	


	



	Душ с насадкой для установки на стену (горизонтальный)
	Душ с насадкой для установки на стену (вертикальный)
	Душ комбинированный, устойчивый к заморозкам

	


	


	



	Душ комбинированный с педалью, насадкой и резервуаром фонтана для глаз

 HYPERLINK "javascript:wnd=window.open(%22/images/showers/21.jpg%22,%22binn_popup_link%22,%22width=600,height=400,scrollbars=yes,toolbar=no,location=no,status=no,resizable=yes,left=%22+((screen.availWidth-600)%20/%202)+%22,top=%22+((screen.availHeight-400)%20/%202));wnd.focus();" \o "Подробнее" 
	Душ комбинированный с насадкой и резервуаром фонтана для глаз

 HYPERLINK "javascript:wnd=window.open(%22/images/showers/22.jpg%22,%22binn_popup_link%22,%22width=600,height=400,scrollbars=yes,toolbar=no,location=no,status=no,resizable=yes,left=%22+((screen.availWidth-600)%20/%202)+%22,top=%22+((screen.availHeight-400)%20/%202));wnd.focus();" \o "Подробнее" 
	Душ для установки на пол

 HYPERLINK "javascript:wnd=window.open(%22/images/showers/23.jpg%22,%22binn_popup_link%22,%22width=600,height=400,scrollbars=yes,toolbar=no,location=no,status=no,resizable=yes,left=%22+((screen.availWidth-600)%20/%202)+%22,top=%22+((screen.availHeight-400)%20/%202));wnd.focus();" \o "Подробнее" 

	


		
	Автономный фонтан для глаз
		

	


Кабинеты и уголки охраны труда

	[image: image161.jpg]


 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПКФ ЭЛЕКТОН проводит оснащение кабинетов и уголков охраны труда организаций руководствуясь новым национальным стандартом ГОСТ Р ССБТ «Кабинеты охраны труда и уголки охраны труда. Рекомендации по организации работы». 
Стандарт был разработан НПКФ ЭЛЕКТОН на основе требований федеральных нормативных правовых документов по охране труда и стандарта организации НПКФ ЭЛЕКТОН – 1.001 – 2005 «Кабинет и уголок охраны труда. Общие требования к разработке дизайн-проекта, оснащению и организации работы».



Кабинеты и уголки охраны труда

	


	


	


  



	 

В стандарте представлены все необходимые требования к кабинетам и уголкам охраны труда любой организации. Согласно стандарту Кабинет охраны труда является важнейшим элементом системы управления охраной труда (СУОТ) и должен соответствовать требованиям и выполнять функции, возлагаемые на него в рамках реализации политики организации в области охраны труда. 
Для эффективной реализации политики организации в области охраны труда Кабинет охраны труда должен быть оснащен: 
- средствами пропаганды охраны труда, наглядной агитации и мотивации персонала; 
- средствами обучения и проверки знаний персонала; 
- современными средствами проведения вводного инструктажа по охране труда; 
- электронными библиотеками нормативных документов, стандартов и другой литературы по охране труда; 
- программными и аппаратными средствами, оргтехникой и видеотехникой, специальным проекционным оборудованием; 
- тренажером для отработки приемов оказания первой помощи; 
- демонстрационными средствами индивидуальной и коллективной защиты (в том числе знаками и плакатами безопасности, фотолюминесцентной эвакуационной системой); 
- специальной мебелью с учетом особенностей помещения, современного дизайна и требований эргономики. 
Уголок охраны труда,- в соответствии с новым стандартом,- это «информационно-агитационный, методический центр охраны труда, функциональное подразделение службы охраны труда, осуществляющий функции кабинета охраны труда или их часть с учетом специфики производства» 
В состав уголков охраны труда должны входить: 
комплекты средств пропаганды, обучения, вводного инструктажа, отработки приемов оказания первой помощи, нормативных правовых документов по охране труда, мебель, оргтехника, образцы средств индивидуальной и коллективной защиты. 
НПКФ ЭЛЕКТОН провела разработку дизайн-проектов и оснастила кабинеты охраны труда многих организаций России, например: ОАО «ПРОМГАЗ», ОАО «КАЛУГАНЕФТЕПРОДУКТ ТНК-ВР», ОАО ГМК «Норильский никель», ОАО «Саянскхимпласт», ОАО «Киришская ГРЭС», ОАО «Иркутскэнерго» (ТЭЦ-11), ОАО «Тюменьэнерго» («Северные электрические сети»), «Волгодонская АЭС», ОАО «Мосэнерго» («Магистральные электрические сети»), ООО «Кавказтрансгаз», ООО «Самаратрансгаз», ООО «Тасеевское», Московский Государственный Университет Путей Сообщения; зарубежных компаний: Unilever, Кнауф Гипс, ТОО «Каракудукмунай», АО «Казцинк - Энергокомплекс» и других. 
Качество работ по созданию кабинетов охраны труда гарантируется высокой квалификацией специалистов НПКФ ЭЛЕКТОН. Кабинеты охраны труда под товарным знаком “НПКФ ЭЛЕКТОН” неоднократно отмечались престижными дипломами, золотыми медалями и премиями национальных и международных выставок и форумов по охране труда.
Выбрать и заказать базовые модули оснащения кабинета охраны труда
Для получения полной информации  закажите бесплатный информационно-справочный каталог продукции и услуг 2007 НПКФ ЭЛЕКТОН «Охрана труда и промышленная безопасность»   




Базовые модули оснащения кабинета охраны труда
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НПКФ ЭЛЕКТОН разработан модульный подход к формированию содержания кабинетов охраны труда различных организаций, в рамках которого оснащение Кабинета представляет собой сочетание отдельных функциональных модулей, содержащих аппаратные, программные, информационные и методические средства.   




