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АТТЕСТАЦИЯ

по дисциплине «Монтаж оборудования на предприятиях по переработке продукции животноводства»
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«Монтаж оборудования на предприятиях по переработке продукции

животноводства»

1.  Проектно-техническая документация производства монтажных работ.

2.  Монтажно-технологическая документация производства монтажных работ.

3. Приемка строительной части зданий и сооружений под монтаж оборудования и конструкций.

4.  Такелажные работы при монтаже оборудования.

5.  Монтажные краны и мачты.

6.   Погрузчики, тракторы, автомобильные тягачи.

7.  Лебедки, домкраты, тали, самомонтирующиеся подъемники, монтажные блоки, канаты, стропы, траверсы, захваты.

8.  Монтаж насосов и насосных агрегатов.

9.  Монтаж компрессоров.
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11. Монтаж подъемников, элеваторов.
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18. Монтаж оборудования цехов по производству консервов и полуфабрикатов.

19. Монтаж оборудования для хранения и механической обработки молока и молочных продуктов.

20.  Монтаж оборудования для тепловой обработки молока и молочных продуктов.

21. Монтаж оборудования по производству молочных продуктов.

22. Монтаж оборудования для расфасовки молока и молочных продуктов.

23 .Испытание смонтированного оборудования на холостом ходу.
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ТЕСТЫ

для итогового контроля знаний студентов по дисциплине 

«Монтаж оборудования на предприятиях по переработке 

продукции животноводства»

1. Проект производства работ (ППР) и технологические карты на изготовление нестандартного оборудования и монтаж оборудования, поступающего в разобранном виде, относятся к ……………………………………………………. документации.

                             * монтажно-технологической

                             * проектно-технической

                             * конструкторской

                             * сметной
2. Проектную документацию на монтаж оборудования выдает монтажной организации……………. ……………..

                              * генподрядчик (заказчик)

                              * строительная организация

                              * отдел конструктора

                              * главный технолог
3. Основные размеры зданий, сооружений, дорог, площадок, помещений, коммуникаций, их привязку и экспликации приводят на:

            * генплане монтажных работ

            * схемах монтажа
            * технологических картах
            * графике ППР
4. Все крепления технологических трубопроводов с их маркировкой  согласно сводной спецификации креплений показывают в: 

* монтажных чертежах 

* чертежах генерального плана

* чертежах сборочных единиц нетипового оборудования

* чертежах общих видов
5. Помещения и фундаменты до начала монтажа освобождают от:

* строительных лесов, опалубки и очищают от строительного мусора

* оборудования

* трубопроводов

* конвейеров 
6. В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж оборудования, строительная организация должна нанести ………….. оси и высотные отметки.

            * главные

            * вспомогательные

            * центральные

            * общие

7. Предмонтажной ревизии подлежат машины и аппараты, находящиеся на хранении у заказчика не менее:

* 9 месяцев с момента их выпуска

* 12 месяцев с момента их выпуска

* 6 месяцев с момента их выпуска

* 3 месяцев с момента их выпуска

8. Не допускается разборка гаечных соединений с помощью таких инструментов, как
             * зубило

             * ключи

             * медные выколотки

9. Корпус арматуры при предмонтажной ревизии испытывают на прочность:

* пробным давлением

* охлаждением

* нагреванием

10. Монтажную площадку организуют в соответствии с ………………………………… .

             * планом производства работ

             * проектом организации строительства

             * технической документацией
11. Зоны для прохода людей на территории монтажной площадки ограждают и снабжают:

* предупреждающими надписями

* противопожарными средствами

* аптечками

* теплоизоляцией
12. Методы монтажа оборудования в зависимости от последовательности производства строительно-монтажных работ подразделят на:

* поточно-совмещенный и последовательный

* крупноблочный

* поточно-агрегатный

* бесподкладочный 
13. Наиболее прогрессивным и экономичным при производстве монтажных работ является метод:

* поточно-совмещенный

* последовательный
14. Ориентация машин относительно главных осей здания – это ……………….. работы.

              * разметочные

              * такелажные

              * совмещенные

              * последовательные
15. Методы монтажа оборудования подразделяют на крупноблочный, поточный или поточно-агрегатный и бесподкладочный в зависимости от ……………… ………………. монтажных работ.

                * организации производства

                * сложности производства

                * механизации производства
16. В какой последовательности ведется монтаж оборудования при бесподкладочном методе?

* разметочные работы                                            (1)

* проверка качества установки                             (3)

* установка на фундаменты                                  (2)

* испытания на холостом ходу                             (4)
17. При разметочных работах оси балок, продольные и поперечные монтажные оси  проектируют на перекрытие с помощью ……………..

              * отвесов

              * угольников

              * теодолитов
18. Для перемещения тяжеловесного оборудования используют:

* домкрат

* тельферы

* тали

* стреловые краны
19. Для монтажа оборудования, поступающего с низкой степенью заводской готовности, применяют:

* поточно-совмещенный метод

* бесподкладочный метод

* крупно-блочный метод

* поточно-агрегатный метод
20. Стальные рулетки, угольники, транспортеры, отвесы, шнуры, теодолиты, нивелиры, гидростатические-уровни используют при выполнении:

* монтажной разметки

* перемещении оборудования

* укрупнительной сборки

* выверки металлических подкладок 
21. В хорошо затянутом соединении зазоры между гайкой, шайбой и основанием корпуса машины не должны превышать:

* 0,03 мм

* 0,5 мм

* 0,01 мм

* 1,00 мм
22. При монтаже технологического оборудования и конструкций, выполняемом поточно-совмещенным методом, применяют:

* башенные краны

* автомобильные тягачи

*  тракторы

23. ……………… краны состоят из ходовой части с опорно-поворотным устройством и поворотной платформы, на которой установлены дизель-электрический привод, стрела и механизмы управления.

              * гусеничные

              * башенные

              * автомобильные
24. Для подъема единичных грузов, когда параметры кранов недостаточны или использование процессов из-за стесненных условий невозможно, используют:

              * монтажные мачты

              * автомобильные краны

              * пневмоколесные краны
25. Для перемещения и установки оборудования на фундаменты или основания применяют: 

* автомобильные и электрические погрузчики

* тракторы

* автомобильные тягачи и трайлеры 

* пневмоколесные краны
26. Для вертикального, горизонтального или по наклонной плоскости перемещения грузов применяют:

* лебедки

* домкраты

* тали

* траверсы
27. При подъеме оборудования и конструкций в процессе их выверки на фундаменте или основании применяют:

* лебедки

* домкраты

* тали

* траверсы
28. Для вертикального перемещения грузов при монтаже оборудования применяют:

*лебедки

* домкраты

* ручные тали

29. По конструкции домкраты подразделяются на винтовые, реечные и …………….. :

             * гидравлические

             * пневматические

             * электрические
30. В какой последовательности на монтажной площадке устанавливают самомонтирующийся подъемник?

* собирают колонны с ходовыми колесами                      1

* устанавливают промежуточные секции                      2

* грузонесущую балку ставят на шпальную выкладку   3

* стыкуют колонны с балкой                                             4

* проводят запасовку канатов монтажных лебедок    5

* поднимают балку до необходимой отметки              6

* фиксируют балки специальными стяжками              7

31. Для подъема и перемещения грузов и для изменения направления движения канатов применяют …………….. блоки.

            *монтажные

             * поворотные

             * подъемные
32. Для подъема и перемещения грузов, массе которых превышает грузоподъемность механизма применяют:

               * полистасты

               * блоки монтажные

               * домкраты
33. Нитка полиспаста, идущая на лебедку, называется:

                 * сбегающей

                 * рабочей

                 * холостой
34. Знать массу поднимаемого груза и грузоподъемность лебедки, а также усилия в канате, набегающем на барабан лебедки, и коэффициенты трения, возникающие в подъемниках роликов блоков, необходимо при подборе:

* полиспаста

* самомонтирующегося подъемника

* тали

* домкрата
35. В такелажных средствах используют стальные канаты крестовой свивки, нераскручивающиеся, с маркировочной группой по временному сопротивлению разрыву проволок не менее:

* 180 кгс / мм2

* 150 кгс / мм2

* 120 кгс / мм2
*100 кгс / мм2

* 200 кгс / мм2
36. Крепление каната к элементам такелажных средств при их совместном многократном использовании выполняют ……………… петлей:

               * неразъемной

               * разъемной

               * морской 
37. Для крепления груза к крюкам грузоподъемных механизмов или соединения монтажных полиспастов с такелажными средствами используют:

                * стропы

                * канаты

                * захваты
38. Автоматический строповой замок служит для подъема технологического оборудования грузоподъемностью до ……….. тонн различной конфигурации с несимметричным расположением центра тяжести.

                  * 3

                  * 2

                  * 5
39. Соответствие замков и захватов и их грузоподъемности:

* автоматический строповой замок                    * до 3-х т

* полуавтоматический замок                                * от 1 до 20 т

* универсальный захват                                         * до 5 т

* самозапирающийся захват                                 * до 2 т
40. Соответствие замков и захватов поднимаемым грузам:

* автоматический строповый замок             * технологическое оборудование с несимметричным расположением центра тяжести

* универсальный захват                                     * для подъема плоских и круглых грузов

* самозапирающийся захват                                * для транспортирования двутав-ровых балок и металлоконструкций 
41. У какого насоса корпус имеет внутреннюю полость, выполненную в виде спирали, переходящей в напорный патрубок:

* центробежного

* шестеренного

* плунжерного

* поршневого
42. Горизонтальность положения насоса при выверке не должна быть больше:

* 0,1 мм на 1 м длины

* 0,2 мм на 1 м длины

* 0,05 мм на 1 длины

* 0,1 мм на 2 м длины

* 0,1 мм на 10 м длины
43. Положение насоса выверяют …………, укладываемым на обработанную поверхность фланца нагнетательного патрубка, горизонтального вала в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
              * уровнем

              * штангенциркулем

              * рейсмусом
44. В горизонтальном положении насосы устанавливают с помощью:

* плоских металлических подкладок

* анкерных балок

* домкратов

* шайб
45. Отклонения от проектной высотной отметки насоса не должны превышать:

* ± 10 мм

* ± 5 мм

* ± 2 мм

* ± 1 мм 

* ± 0,5 мм
46. При правильной установке электродвигателя, т.е. соосности валов компрессора и электродвигателя, зазоры, замеренные в четырех точках приспособления щупом, должны быть:

             * равными

             * не равными

             * свободными
47. Основная деталь вентилятора:

* рабочее колесо

* рабочий плунжер

* вал

* кожух

* опора
48. Порядок монтажа осевых и центробежных вентиляторов:

* установка на фундамент или на опорную металлоконструкцию  1

* выверка горизонтальности вала                                                            2

* крепление                                                                                                   3

* обкатка                                                                                                      4
49. Тяговым органом элеватора является:

* лента

* башмак

* верхний барабан

* нижний барабан

* ковши
50. Ковши к ленте элеватора крепят ………………….. болтами.

            * элеваторными

            *  анкерными

            *  усеченными

51. В состав какого технического средства входят следующие сборочные единицы: башмак, головка, гладкие трубы, трубы со смотровым и натяжным люком, прорезиненная тканевая лента, ковши, электродвигатель, редуктор, полумуфты?

*элеватор

* самомонтирующийся подъемник

* подъемный кран

* тельфер

* таль

52. Расположение отверстий в междуэтажных перекрытиях для прохода элеваторных труб и их установки проверяют двумя:

             * отвесами

             * угольниками

             * болтами
53. Монтаж элеваторов при поточно-совмещенном способе производства работ начинают с установки на основание:

             *  башмака 

             *  головки
             * привода
54. Качество установки головки и башмака по приводному и натяжному барабанам проверяют:

                * отвесами

                * уровнем

                * штихмассом
55. Горизонтальность установки головки и башмака проверяют:

                 * уровнем

                 * отвесами

                 * штихмассом
56. Элеваторы на холостом ходу обкатывают в течение:

* 4-х часов

* 2-часов

* 5-ти часов

* 12-ти часов

* 24-ти часов
57. Какое техническое средство может быть использовано для предварительного вытягивания элеваторной ленты в горизонтальном положении?

* ручная барабанная лебедка

* траверса

* тельфер

* таль

* натяжная головка
58. Какое техническое средство состоит из следующих сборочных единиц: металлическая станина, приводная станция, натяжная станция, лента, рабочие и холостые роликовые опоры?

* ленточный конвейер

* элеватор

* плунжерный насос

* вентилятор

* градирня

59. Оси барабанов или валов приводной и натяжной станции ленточного конвейера должны быть ………………. продольной оси конвейера.

             * перпендикулярны

             * параллельны

             * смещены от
60. При центрировании редуктора с электродвигателем при монтаже ленточного конвейера обеспечивают ………………… осей валов. 

               * горизонтальность

               * параллельность

               * перпендикулярность
61. Ленточные конвейеры испытывают на холостом ходу в течение:

* 2-4 часов

* 4-6 часов

* 6-8 часов

* 8-10 часов

* 10-12 часов

62. Соединение, состоящее из штуцера с наружной трапецеидальной резьбой, ниппеля, накидной гайки и уплотнительной резиновой прокладки, называют ……………….. соединением трубопровода. 

             * муфтовым

             * ниппельным

             * резьбовым
63. Муфтовое соединение собирают в следующем порядке:

   * подготавливают концы труб                                                                                            1

   * проверяют перпендикулярность оси трубы                                                                   2

   * надевают на трубу накидную гайку                                                                                  3

   * надевают до упора ниппель или штуцер                                                                         4

   * закрепляют ниппель или штуцер, развальцовывая конец трубы                                5

  * закрепляют соединение при помощи накидной гайки, наворачиваемой на штуцер 6

64. При монтаже трубопроводов минимальные значения уклонов должны находиться в пределах:

* 1-5 %

* 6-8 %

* 1-2 %

* 9-10 %

* 0-1 %

65. Трубопроводы испытывают в течение 5 минут гидростатическим давлением: 

* 0,4 МПа

* 0,2 МПа

* 0,1 МПа

* 0,6 МПа

* 1,0 МПа
66. Трубы, присоединяемые к магистралям, укладывают по направлению от ……………….. к местам присоединения. 

             * магистралей

             * аппаратов

             * насосов  

67. Радиус закругления отвода при монтаже трубопроводов пневмотранспортных установок принимается равным: 

* 5-7 Д трубы

* 1-3 Д трубы

* 3-4 Д трубы

* 8-10 Д трубы

* 11-12 Д трубы
68. Для уменьшения шума от вентиляторов в пневмотранспортных установках применяют:

              * глушители

              * уплотнители

              * отводы
69. В каком порядке монтируют стеклянные трубопроводы?

* разбивка трассы и подвесок                                                    1
* монтаж трубопроводной арматуры                                    2
* монтаж трубопровода из сборочных единиц и секций     3
* рихтовка и окончательное закрепление трубопровода    4
* установка концевых деталей                                                5
70. Опоры для крепления стеклянных трубопроводов располагают от торца трубы на расстоянии:

* 250-300 мм

* 100-200 мм

* 400-500 мм

* 50-150 мм

* 150-250 мм
71. При монтаже стеклянных трубопроводов отклонение опорных конструкций от проектного положения не должно превышать по уклону величину: 

* +0,001

*  -0,001

* +0,002

*  -0,002

*  +0,1

72. С помощью одинарных, двойных или регулируемых кронштейнов к строительным конструкциям крепят:

* стеклянные трубы

* трубы из цветных металлов и сплавов-

*стальные трубы

* чугунные трубы

* трубы из полиэтилена

73. Сборку соединений стеклянных труб с буртами осуществляют в следующей последовательности:

* запасовывают фланец на трубу                                       1
* надевают на бурт вкладыш или резиновую муфту     2
* надвигают фланец на вкладыш или муфту                  3
* затягивают соединение болтами с гайками               4
74. Гидростатическое испытание аппаратов обычно проводят пробным давлением:

* Р проб = 1,25 Р раб

* Р проб = 1,5 Р раб

* Р проб = 1,75 Р раб

* Р проб = 2,0 Р раб

* Р проб = 2,25 Р раб
75. Можно ли во время опробывания на холостом ходу производить мелкий ремонт, устранять дефекты монтажа, смазывать машину на ходу?

* нет

* да
76. При отсутствии определенных указаний продолжительность комплексного опробования не должно быть выше …………. часов нормальной бесперебойной работы на эксплуатационном режиме. 

                  * 72

                  * 48

                  * 36

                  * 24

                  * 12
77. Результаты комплексного опробывания машины оформляются:

                * актом

                * приказом

                * соглашением

                * распоряжением
78. К работе по монтажу технологического оборудования, металлоконструкций и трубопроводов допускаются лица не моложе:

* 16 лет

* 18 лет

* 17 лет

* 20 лет

* 15 лет
79. При проведении монтажных работ вводный инструктаж проводит:

* инженер по технике безопасности

* главный инженер

* главный механик

* начальник цеха

* мастер
80. При проведении монтажных работ рабочую зону следует ограждать:

             * флажками

             * забором

             * стеной

             * сеткой
81. При отсутствии данных о положении центра тяжести поднимаемого груза необходимо установить его, проводя пробные:

               * подвешивания

               * взвешивания

               * перемещения
82. Металлические кожухи рубильников необходимо:

               * заземлять

               * занулять

               * очищать
83. Напряжение для переносных ламп должно быть не выше:

* 12В

* 24 В

* 36 В

* 48 В

* 60 В

84. При тушении горящих проводов, электродвигателей и электроприборов необходимо пользоваться: 

* пенными огнетушителями

* водой

* углекислыми огнетушителями

* порошковыми огнетушителями

* раствором щелочи
