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Цель работы: изучение методов проверки параметров контактно-транзисторных и бесконтактных систем зажигания.
Оборудование: анализатор карбюраторных двигателей К-518.

Порядок выполнения работы

Осциллограммы первичного и вторичного напряжения системы зажигания с коммутатором ТК-102 показаны на рис. 1; системы зажигания автомобилей ГАЗ-24-10 на рис. 2; системы зажигания автомобиля ВАЗ 2108 на рис. 3. Характер неисправностей катушки зажигания, распределителя, свечей и высоковольтных проводов такой же, как и для классической системы зажигания. При неисправности транзисторного коммутатора система зажигания, как правило, неработоспособна.
Проверка системы зажигания с коммутатором ТК-102
Перед проверкой коммутатора следует убедиться в исправности первичной цепи системы зажигания при помощи вольтметра. Для этого установить переключатель S6 в положение «1», присоединить зажим «М» к корпусу двигателя, а зажим «Б» к безымянной клемме катушки зажигания. Включить зажигание и проворачивать коленчатый вал пусковой рукояткой. При замыкании контактов показания вольтметра должны быть порядка 1,5В, а при  размыкании – порядка 12В. Если этого не происходит, то необходимо проверить наличие напряжения на всех последовательно соединенных элементах первичной цепи при разомкнутых контактах прерывателя. Элемент, до которого напряжения есть, а после которого нет – неисправен.
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Рис. 1 Первичное и вторичное напряжение системы зажигания с коммутатором ТК-102. Нормальное изображение

Для проверки коммутатора измерить напряжение на его клеммах при разомкнутых контактах прерывателя. Напряжение на клемме «К» и безымянной клемме должно отличаться не более чем на 0,5В, а на клемме «Р» не более чем на 3В от напряжения на клемме «ВК-Б» добавочного сопротивления. Если на клемме «Р» коммутатора при разомкнутых контактах прерывателя напряжения нет, то это указывает на обрыв в цепи управления.
При тепловом пробое транзистора напряжение на безымянной клемме будет пониженное.

При замкнутых контактах прерывателя напряжение на безымянной клемме будет пониженное.

При замкнутых контактах прерывателя напряжение на безымянной клемме должно быть не более 1,5В.
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Рис. 2 Первичное и вторичное напряжение системы зажигания автомобиля ГАЗ-2410

Проверка работоспособности коммутатора автомобиля ВАЗ-2108:
- отключить датчик от коммутатора;

- заземлить высоковольтный провод катушки зажигания;

- включить зажигание;

- подключить зажим «Б» к клемме «К» катушки зажигания, зажим «М» к массе.

Примечание. Напряжение на клемме «К» катушки зажигания должно быть 12В. Если напряжение менее 5В, возможен пробой выходного транзистора или пробой прокладки под транзистором. Для проверки управляющих цепей коммутатора подключить к массе и отсоединить вывод «6» разъема коммутатора. Напряжение на клемме «К» должно снизиться до 7-8Р и через 2-7 сек. Достичь значения +12В. Если коммутатор исправен, проверить работоспособность датчика.
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Рис. 3 Первичное и вторичное напряжение системы зажигания автомобиля ВАЗ-2108

Проверка работы датчика:
- отсоединить датчик от коммутатора;

- установить переключатель S6 в положение «1»;

- присоединить зажим «М» к массе двигателя, зажим «Пр» к выходу датчика (для проверки датчика автомобиля ВАЗ-2108 соединить резистором с номинальным сопротивлением 1 кОм соединить контакты «2», «3» разъема, на контакт «3» подать напряжение +12В, зажим «М» присоединить к контакту «1» разъема);

- включить стартер.

Примечание. Если датчик магнитно-электрический, то осциллограмма должна соответствовать рис. 4.

Для датчика с микропереключателем Холла (ВАЗ-2108) осциллограмма изображена на рис. 5.
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Рис. 4 Сигнал на выходе магнитноэлектрического датчика
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Рис. 5 Сигнал на выходе датчика с микропереключателем Холла

