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Механизация животноводства
Зад. 1. Измельчитель грубых кормов ИГК-30Б

1. Муфта отключения питателя установлена на:

а. валу ротора

б. промежуточном валу питателя

в. валу редуктора

г. измельчающем аппарате

2. Приёмная камера служит для:

а. подачи корма в измельчающий аппарат

б. подачи корма в дефлектор

в. удаления инородных включений и подачи корма в измельчающий аппарат

3. Что из перечисленного не входит в измельчающий аппарат

а. лопатки

б. ротор

в. дефлектор

г. лопасти

д. отсекатель

4. Установленная мощность электропривода, кВт

а. 15

б. 30

в. 35

г. 10

5. Степень измельчения грубого корма зависит от

а. количества штифтов на вращающемся и неподвижном дисках

б.  частоты вращения ротора

в. скорости питателя

г. влажности корма

6. Кондиционная влажность сена, % 

а. 20-25

б. 16-18

в. 12-14

7. Что не относится к группе грубых кормов

а. Сено

б. солома

в. кукурузные початки

г. силос

          Зад.2.  Измельчитель-смеситель стебельчатых кормов ИСК-3

1. Измельчитель-смеситель предназначен для:

а. измельчения грубых кормов

б. измельчения сочных кормов

в. дробления зерна

г. измельчения грубых кормов, доизмельчения компонентов и приготовления кормосмесей

2. Какая из камер не входит в измельчитель-смеситель

а. приёмная

б. выгрузная

в. загрузная

г. рабочая

3. Сколько окон размещено по периметру корпуса рабочей камеры, шт

а. 4

б. 6

в. 9

г. 3

4. Ножи противорезов подпружинены для:

а. предотвращения их поломки

б. возврата ножей в первоначальное состояние

в. отбрасывания инородных предметов к периферии рабочей камеры

5. В ротор измельчителя не входят:

а. ножи

б. молотки

в. деки

г. швырялка

6. Ротор приводится в действие от:

а. электродвигателя через клиноременную передачу

б. электродвигателя через цепную передачу

в. электродвигателя через редуктор

7. Как регулируют степень измельчения и интенсивность смешивания корма в рабочей камере

а. шибером

б. подбором числа противорезов и зубчатых дек

в. подбором числа ножей устанавливаемых на роторе

г. шибером, подбором числа противорезов и зубчатых дек, подбором числа ножей устанавливаемых на роторе

8. В режиме измельчения ИСК-3 комплектуют:

а. шестью зубчатыми деками

б. шестью пакетами ножей противорезов

в. шестью рядами молотков

9. Установленная мощность, кВт

а. 39,2

б. 92,3

в. 32,9

г. 20,5

Зад.3. Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5

1. ИКМ-5 предназначен для:

а. мойки корнеклубнеплодов

б. измельчения корнеклубнеплодов

в. мойки, измельчения корнеклубнеплодов и очистки их от камней

2. Какая сборочная единица не входит в ИКМ-5

а. моечная ванна

б. вертикальный шнек

в. ротор

г. крылач

д. скребковый транспортёр

3. Сколько дисков входит в  измельчитель, шт

а. 2

б. 4

в. 3

г. 5

4. Рабочие органы измельчителя приводятся в действие от:

а. электродвигателя через клиноремённую передачу

б. вала электродвигателя

в. электродвигателя через цепную передачу

г. электродвигателя через фрикционную муфту

5. Скребковый транспортёр предназначен для:

а. подачи корнеклубнеплодов в моечную ванну

б. выгрузки из ванны камней, песка, грязи

в. выгрузки корнеклубнеплодов из моечной ванны

6. Правильная последовательность включения агрегата в работу 

а. скребковый транспортёр, шнек, измельчитель

б. измельчитель, шнек, скребковый транспортёр

в. шнек, скребковый транспортёр, измельчитель

г. транспортёр ТК-5Б, измельчитель, шнек, скребковый транспортёр

7.Как отрегулировать степень измельчения корнеклубнеплодов

а. противорежущими гребёнками

б. изменением частоты вращения электродвигателя

в. сменными ножами, изменением частоты вращения электродвигателя, противорежущими гребёнками

г. сменой дисков

8. Можно проводить мойку корнеплодов без измельчения?

а. да

б. нет

9. Сколько электродвигателей установлено на агрегате, шт

а. 1

б. 2

в. 3

г. 4

Зад. 4. Дробилка кормов КДУ-2

1. Как расшифровать КДУ?

а. кормо-дробилка универсальная

б. кормо-дробильная установка

в. кормо-дробильное устройство

2. Какая сборочная единица не входит в КДУ-2

а. дробильная камера

б. циклон

в. зерновой бункер

г. моечная ванна

д. фильтр

3. Режущий барабан состоит из:

а. спиральных выгнутых ножей

б. прямых ножей

в. ножей с односторонней заточкой

4. Зазор между ножами и противорежущей пластиной, мм

а. 1-2

б. 0,5-0,7

в. 0,3-0,5

г. 0,1-0,2

5. Ленту питающего транспортёра натягивают:

а. натяжными роликами

б. перемещением натяжных звёздочек по пазам

в. при помощи натяжных винтов и контргайки

6. Степень измельчения зерновых кормов регулируют:

а. сменой решёт

б. изменением зазора между противорежущей пластиной и ножами

в. изменением частоты вращения электродвигателя

7. Какая деталь не входит в дробильный барабан?

а. стальная ось

б. диск

в. молотки

г. штифты

д. вентилятор

8. Месторасположения магнитного сепаратора

а. дробильный барабан

б. приёмный бункер

в. шлюзовый затвор

г. циклон

9. При измельчении грубых и зерновых кормов они поступают в циклон?

а. да

б. нет

10. Сочные и грубые корма предварительно подаются на питающий транспортёр?

а. да

б. нет 

11. Шлюзовой затвор служит для:

а. подачи измельчённого корма в мешки

б. очистки воздуха от пыли

в. накопления измельчённого корма

Зад. 5.  Агрегат для запаривания картофеля АЗК-3

1. Агрегат предназначен для:

а. измельчения картофеля

б. мойки картофеля

в. запаривания картофеля

г. мойки картофеля, отделения от него камней, запаривания и мятия

2. Какая сборочная единица не входит в агрегат

а. загрузочный шнек

б. запарочный чан

в. циклон

г. редукционный клапан

д. шнек для выгрузки мезги

3. Редукционный клапан служит для:

а. сброса избыточного давления пара в чане

б. нагнетания давления в чане

в. удаления горячей воды из чана

4. Редукционный клапан рассчитан на рабочее давление пара, МПа

а. 0,005

б. 0,003

в. 0,04

г. 0,03

5. На нижнем конце загрузочного шнека закреплёны:

а. швырялка

б. моечный диск

в. крылач

г. измельчающий диск

д. лопастная мешалка

6. Расход пара на 1тн. запариваемого картофеля, кг

а. 200

б. 150

в. 100

г. 300

7. Установленная мощность агрегата, кВт

а. 15

б. 10

в. 12

г. 5

Зад. 6. Агрегат для приготовления заменителя цельного молока АЗМ-0,8А

1. Какая сборочная единица не входит в агрегат:

а. загрузочный бункер

б. насос-эмульсатор

в. фильтр

г. дробильный барабан

д. лопастная мешалка

2. Корпус смесителя-запарника изготовлен из:

а. конструкционной стали

б. листовой нержавеющей стали

в. пищевого алюминия

3. Толщина термоизолирующей  «рубашки» в, мм

а. 30 

б. 23

в. 15

г. 32

4. Мешалка смесителя-запарника приводится в действие от:

а. электродвигателя через цилиндрический редуктор

б. электродвигателя через цепную передачу

в. электродвигателя через клиноременную передачу

5. Приёмный бункер загрузочного устройства сверху закрыт:

а. крышкой

б. решёткой

в. сеткой

6. Насос-эмульсатор предназначен для:

а. подачи горячей воды в смеситель-запарник

б. подачи обрата, выдачи готового продукта, очистки и дезинфекции кормопроводящих путей

в. подачи холодной воды в смеситель-запарник

г. подачи обезжиренного молока

7.Загрузочный шнек служит для подачи в запарник-смеситель:

а. обрата

б. смеси из биостимуляторов

в. смеси из растительных и животных жиров

г. комбикормов

8. При какой температуре в смесь подают биостимуляторы( витамины, микроэлементы, антибиотики), С

а. 85-90

б. 50-55

в. 36-39

9. Производительность агрегата, кг/ч

а. 800

б. 1000

в. 450

г. 600

10. Расход холодной воды на охлаждение одной порции корма, л

а. 1000

б. 1500

в. 1200

г. 900

Зад. 7. Агрегат для приготовления комбикормов ОЦК-4

1. Агрегат предназначен для приготовления:

а. рассыпных комбикормов

б. рассыпных и гранулированных комбикормов

в. гранулированных комбикормов

2. Вибросепаратор служит для:

а. просеивания комбикормов

б. отделения посторонних примесей от зерна

в. очистки БМВД

3. Цех состоит из:

а. участков

б. отделений

в. блоков

г. оборудования

4. Нория служит для:

а. вертикального подъёма кормов

б. горизонтальной транспортировки кормов

в. перемешивания кормов

5. Для отмеривания определённого количества порций служат:

а. товарные весы

б. электронные весы

в. весовой дозатор

6. В состав размольно-смесительного блока входит дробилка

а. КДУ-2

б. ДБ-5

в. ДКМ-5

7. Производительность кормоцеха, кг/ч

а. 3000

б. 4000

в. 5000

г. 6500

8. Установленная мощность, кВт

а. 210

б. 120

в. 200

г. 190

9. Количество электродвигателей, шт

а. 50

б. 63

в. 48

г. 36

Зад. 8. Мобильные кормораздатчики КТУ-10А и РСП-10

1. Какая сборочная единица не входит в состав КТУ-10А

а. блок битеров

б. тормозное устройство

в. электрооборудование

г. шнек

2. Рабочие органы кормораздатчика приводятся в действие от вала отбора мощности (ВОМ) трактора?

а. да

б. нет

3. Как отрегулировать норму выдачи корма в кормушки

а. изменением скорости продольного транспортёра и поступательной скорости трактора

б. открыванием или закрываниенм заслонки

в. изменением скорости втулочно-роликовых цепей

4. Сколько шнеков в РСП-10, шт

а. 2

б. 1

в. 3

г. отсутствуют

5. Скорость движения трактора при раздаче кормосмеси, км/ч

а. 2-3

б. 4-6

в. 5-7

Зад. 9. Кормоцех КОРК-15

1. Кормоцех КОРК-15 состоит из:

а. ПЗМ

б. ПТЛ

в. ПСК

г. АВБ

2. В линию грубых кормов не входит

а. ЛИС-3,01

б. ЛИС-3,02

в. АЗБ-0,4

3. Производительность кормоцеха по кормосмесям, т/ч

а. 10-12

б. 14- 15

в. 16-18

г.19-20

4. Общая масса оборудования, тн

а. 1,8

б. 2

в. 2,3

г. 2,7

5. В линию корнеклубнеплодов не входит

а. ИКМ-5

б. ТК-5Б

в. бункер-дозатор

г. ИСК-3

Тестовые задания 2
1.
Необходимыми для силосования бактериями являются:

1) маслянокислые


2) гнилостные


3) молочнокислые

4) уксуснокислые

5) спиртовые

2.
За одну кормовую единицу принято считать:

6. количество корма, съедаемого животным в сутки

7. один килограмм комбикорма

8. один килограмм овса среднего качества

9. количество корма, съедаемого животным за один раз

10. количество корма, выдаваемого животному за сутки

3.
Критерием для разделения кормов на объемистые и концентрированные
               является:

1) плотность кормов

2) длина резки (степень измельчения)

3) влажность

4) содержание кормовых единиц

4.
Продолжительность лактационного периода у коров составляет:

1) один месяц


2) четыре месяца


3) шесть месяцев

4) около десяти месяцев

5) двенадцать месяцев

•

5.
Фактором воздушной среды внутри животноводческого помещения, ока​зывающим наибольшее влияние на продуктивность коров, является                   содержание:

10. кислорода О2


11. углерода С


12. азота N2

13. сероводорода Н2 S

14. водорода Н2

6.
Наибольшее количество крахмала в картофеле находится :

6. в семенах


7. в ягодах


8. в стеблях

9. в листьях

10. в клубнях

7.
Из указанных кормов больше всего клетчатки содержится :

1) в соломе


2) в корнеплодах


3) в зерне бобовых культур

4) в жмыхе

5) в пивной барде

8.
Для получения высоких удоев время между дойками:

2. не должно превышать 3 ч


3. не должно превышать 6ч


4. не должно превышать 12 ч

5. не должно превышать 24 ч

6. не регламентируется

9.
Для уничтожения паразитических насекомых в помещениях животновод​ческих ферм применяют:

1) дезинфекцию


2) дезинсекцию


3) дератизацию

4) моцион животных

5) массажные процедуры

10.
К легкосилосующимся растениям  относится :

1) кукуруза


2) подсолнечник

3) овес

4) клевер

11.
Оптимальная температура воздуха в коровнике с привязным содержанием животных должна быть, °С:

1)   0

2)   3-5


3)   8-12


4)   18-20

5)   36,6

12..
Установка для поддержания микроклимата типа «Климат-3» используется:

1) на фермах крупного рогатого скота

2) на свиноводческих фермах

3) на птицефермах

4) на кролиководческих фермах

5) в овцеводстве

13. На рисунке представлена схема  установки для поддержания микроклимата 

1) «Климат – 3»

2) [image: image3.png]


«Климат-4»

3) СФОЦ

4) ТГ-1

5) ПВУ

14. Температура воды для поения взрослых животных должна быть, °С:

1)   0

2) 3-5

3) 12-15

4) 20

5) 36,6

15. Гранулирование травяной муки:

1) улучшает сохранность каротина

2) ухудшает сохранность каротина

3) позволяет снизить влажность исходного сырья

4) улучшает внешний вид корма

5) позволяет скармливать в сутки больше кормов животному

16.
Подачу кормов Q (кг/с) ленточным транспортером можно определить по
                 выражению (В - ширина-ленты, м; h - высота корма на ленте, м; v -                       скорость движения ленты, м/с; р - насыпная плотность корма, кг/м3; k - коэффициент):

1)  Q= B h vpk

2) Q = Bh vpk

3) Q=Bhv2pk

4) Q = Bhvpk

5) Q = Bhv

             pk
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17. Укажите тип дозатора, представленного на рисунке:

1) бункер-дозатор ДК-10

2) тарельчатый

3) барабанный

4) шнековый

5) ленточный

18. На фермах крупного рогатого скота используют кормоцех марки:

1) КОРК-15

2) «Маяк-6»

3) КЦС-100/1000

4)  КПО -150

5)  КПС-54

19.
Для настройки на заданную степень измельчения в молотковых дробилках необходимо:

1) изменить частоту вращения ротора дробилки

2) сменить решето в камере измельчения

3) изменить количество молотков в роторе

4) изменить подачу зернового материала в камеру измельчения

20.
На схеме представлен измельчитель марки:
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1) ИСК-3

2) ИКМ-5М

3) Волгарь-5

4) ИКС-5М

5) АПК-10

21. Настройка агрегата «Волгарь-5» на заданную степень измельчения осу​    ществляется изменением:

1) числа ножей в аппарате первичного резания

2) количества подаваемого корма на подающий транспортер

3) угла установки  подвижных ножей относительно отогнутого витка шнека в
аппарате вторичного резания

4) скорости подающего транспортера

5) частоты вращения шнека в аппарате вторичного резания

22. Для мытья и запаривания картофеля используется установка:

1) ИКМ-М

2) АЗК-3

3) АПК-10

4) С-12

5) ДБ-5

23.   В      кормоцехе      КОРК-15      питатель      ПЗМ-1,5       служит      для подачи:

6. зеленой массы

7. грубых кормов

8. корнеклубнеплодов

9. концентрированных

10. микродобавок

24. Для удаления навоза из помещения при беспривязном содержании коров применяется навозоуборочное средство:

ТСН-160

УС-15

ТШ-ЗОА

ТС-1

НПК-30

Ответ: УС-15




25. На схеме представлен измельчитель кормов марки:
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11. ИСК-3

12. Волгарь-5

13. ИКМ-5

14. ИКС-5М

15. ИРТ-165

26.
Для защиты от поломок измельчителя-смесителя кормов ИСК-3 в случае попадания в рабочую камеру посторонних включений предусмотрено :

1) наличие срезных штифтов на приводном шкиву ротора

2) пробуксовывание   центробежной   муфты на ведущем  валу электродвига​
теля

3) шарнирно-пружинное   крепление   противорезов,   позволяющее   им откло​
няться и пропускать посторонние предметы

4) наличие  автомата отключения  электропитания, срабатывающего при за​
клинивании ротора




27.
Температура кормов при раздаче животным в кормушки не должна пре​
вышать, °С:

1)   4-6

2)  14-16

3) 20

4) 40

5)92

28.
На фермах крупного рогатого скота используется кормораздатчик:

1) КШ-0,5

2) КУТ-3,ОБ

3) КТУ-10А

4) КЭС-1,7

5) КСП-0,8

29. Зоотехническое время Тзоот  раздачи кормов в одном помещении мобиль​ными раздатчиками не должно превышать:

1) 5 мин

2)20 мин

3)30 мин

4) 1,5-2 ч

30. На рисунке представлена схема  применяемого в сви​новодстве кормороздатчика, марки:
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1) РС-5А

2) КС-1,5

3) КУТ-3,0Б

4) КСП-0,8

5) КТУ-10

31. На рисунке показана схема навозоуборочного транспортера марки:
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10. УС-15

11. ТСН-160

12. УТН-10

13. НПК-30

14. ТС-1

32. Натяжение горизонтальной цепи  навозоуборочного транспортера ТСН-160 регулируется:

1) Грузом массой 100-120 кг на кронштейне

2) изменением длины цепи

3) перемещением приводной станции

4) величиной сжатия демпферной пружины

33. На рисунке показана схема навозоуборочного средства модели:

•
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34.
Установка УТН-10 используется на животноводческих фермах:

1) для уборки навоза из помещений при привязном содержании коров

2) для уборки навоза из помещений при беспривязном содержании коров

3) для уборки навоза из свинарников

4) для транспортировки навоза в навозохранилище

5) для перемешивания навоза с торфом

35.
Для изменения вакуума в доильной установке и его стабилизации используют:

1) вакуумметр

2) вакуум-регулятор

3) вакуум-баллон

4) пульсатор доильного аппарата

5) коллектор доильного аппарата

36.
При привязном содержании коров для доения непосредственно в коров​
нике со сбором молока в молокопровод используется доильная установка:

1) «Тандем»

2) «Карусель»

3) «Елочка»

4) АДМ-8А

5) ДАС-2Б

37. Для преобразования в доильном аппарате  постоянного вакуума в переменный  служит:

6. коллектор


7. доильный стакан


8. пульсатор

9. вакуум-регулятор

10. вакуумметр

38. Вакуум-баллон в доильных установках предназначен :

1) для создания разрежения в системе

2) для поддержания вакуума в заданных пределах

3) для выравнивания разрежения в магистрали и сбора конденсата

4) для снижения уровня шума

5) для контроля  разрежения в вакуумной магистрали

39.
Доильным аппаратом трехтактного действия является:

1) «Волга»


2) «Майга»


3) АДН-1

4) АДС-1

5) МД-Ф-1

40.
При беспривязном содержании коров для доения в доильных залах при​
меняют доильную установку марки:

45. УДА-8А


46. ДАС-2В


47. АДМ-8А-2

48. АДМ-8А-1

49.       УДЛ-Ф-12

41.
Рабочий процесс доильного стакана трехтактного доильного аппарата
при доении коров включает  такты:

1) сосание - сжатие

2) сосание - отдых - сжатие - отдых

3) сосание - отдых - сжатие

4) сосание — сжатие - отдых

5) сосание - сжатие – массаж

42.
При режиме длительной пастеризации температура нагрева молока
должна быть, °С:

1) >100


2) 98-100


3) 72-76

4) 63-65

5) 58-60

43.
Температура молока при мгновенной пастеризации должна быть, °С:

             1) >100

             2) 98-100

             3) 85-90

             4) 72-76

             5) 63-65

44.
Жирность сливок в сеператоре-сливкоотделителе ОСБ-1 регулируют:

1) частотой вращения барабана

2) количеством тарелок в барабане

3)    изменением     сечения     выходного     отверстия       для       сливок в барабане

4) перемещением к оси барабана жиклера для выхода сливок

5) количеством подаваемого в барабан молока

45. Для получения искусственного холода используется установка марки 

1) ОМ-1

2) ООУ-400

3) ОПФ-1-300

4) МХУ-8С

5) РПО-1000

46. Продолжительность бактерицидной фазы молока:

1)увеличивается        при        поддержании        температуры
молока
                           t=36,6°С

2) увеличивается при нагревании молока до t = 55 °С

3) увеличивается при охлаждении молока до t= 4 °С

4) уменьшается при охлаждении молока до t = 4 °С

5) не зависит от температуры молока

47. Для разделения молока на сливки и обрат применяют:

10. пастеризацию


11. стерилизацию


12. гомогенизацию 

13. сепарирование

48. Для охлаждения и хранения молока применяется оборудование:

1) ОМ-1


2) МХУ-8С

3) МВТ-12

4) ТОМ-2А

5) АВ-30

      49. Графическая зависимость отражает теплообмен

1) между молоком и проточной водой через поверхность фляги при охлаждении молока.

2) Между молоком и паром в пастеризаторе

3) Между молоком и водой противоточном охладителе

4) Между горячим и холодным молоком в секции регенерации пастеризатора

[image: image1.png]



                                        Время Т,с

50. Гомогенизация молока предназначена для

     1) производства масла поточным способом

     2) диспергирования жировых шариков

     3) высокотемпературной обработки молока

     4) низкотемпературной обработки молока

     5) очистки молока от загрязнений

51. Температурный график показывает:

       1)  параллельноточный теплообмен между горячим и холодным 

       2) противоточный теплообмен между молоком и водой

       3) противоточный теплообмен между горячим и холодным молоком

       4) параллельноточный теплообмен между молоком и водой
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(Поверхность теплообмена) Р

                      52. Тепловая обработка молока, увеличивающая срок его хранения, называется:

1) нормализацией

2) сепарированием

3) пастеризацией

4) очисткой

5) гомогенизацией

53. Представленный на схеме барабан сепаратора предназначен :

1) для очистки молока

2) для нормализации молока

3) для сепарирования молока

4) для гомогенизации

5) для отжима творожной массы
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54. Для получения искусственного холода используется установка:

1) ОМ-1

2) ООУ-400

3) МХУ-8

4) РПО-1000

5) ОПФ-1-300

55.
Качество заточки режущей пары стригальных машинок МСО-77Б и
                МСУ-200 определяют :

1) По толщине ножа

2) По толщине гребенки

3) По величине царапины на стекле

4) По зазору между лекальной линейкой и ножом

56. При инкубации цыплят в инкубаторе необходимо:

1) поддерживать температуру и влажность, яйца не переворачивать

2) поддерживать температуру (влажность не имеет значения)

3) поддерживать температуру и влажность, яйца переворачивать на 180° 

                 каж​дые 4 ч

4) поддерживать влажность и освещенность в темное время суток

57.
В полузакрытых сепараторах молока:

1)
поступление молока и отвод продуктов сепарирования происходит при                                          сопри​косновении с воздухом

12. подвод молока происходит  открытым способом, а отвод - под давлением

13. подвод молока осуществляется  под давлением, а отвод -  при             соприкосновении с воздухом

14. подвод молока и отвод продуктов осуществляется  под давлением

Ответ: подвод молока происходит  открытым способом, а отвод - под давлением

58. Способ измельчения кормов, реализованный в представленном на схеме устройстве, называется:

  1) раскалывание

  2) истирание

  3) удар
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59. Для раздачи сухих кормов при клеточном содержании птиц клеточные батереи оборудуются транспортерами-раздатчиками

1) ленточными

2) шнековыми

3) троссово-шайбовыми

4) цепочно-скребковыми

60. При привязном содержании коров доильные установки типа «Елочка» могут быть применены

1) при наличии на ферме не менее 200 коров

2) при размещении доильно – молочного блока в помещении, примыкающем к ферме

3) в случае содержания коров на автоматических привязях

4) не применяются при привязном содержании коров

Укажите номера всех правильных ответов

61. При понижении температуры воздуха в помещении ниже физиологической нормы у животных:

1) учащается пульс


2) замедляется пульс


3) повышается продуктивность

4) снижается продуктивность

5) повышается обмен веществ

62. Высокая влажность воздуха в животноводческом помещении в сочета​нии с высокой температурой:

1) повышает аппетит у животных

2) увеличивает теплоотдачу животного организма

3) повышает устойчивость животных к инфекционным заболеваниям

4) снижает устойчивость к инфекционным заболеваниям

5) снижает у животных обмен веществ

63. Для поения животных наилучшим санитарным показателям отвечают:

1) атмосферные воды (дождевая, снеговая)

2) поверхностные воды (реки, озера, пруды)

3) грунтовые воды

4) межпластовые воды

5) артезианская вода

64.Для освобождения воды от патогенных микроорганизмов (обеззаражи​вания) применяют:

1. хлорирование

2. отстаивание

3. коагуляцию

4. обработку ультрафиолетовыми лучами

5. кипячение

65. Преимущества объемных дозаторов по отношению к весовым следующие:

1) высокая точность дозирования

2) простота в эксплуатации

3) простота конструкции

4) возможность работы в порционном или непрерывном режимах

5) возможность дозирования различных по составу и консистенции кормов

66.К преимуществам стационарных кормораздатчиков относятся:

1) возможность быстрой замены неисправного раздатчика резервным

2) возможность оперативно обслуживать различные группы животных

3) отсутствие необходимости в широких сквозных проездах

4) высокая металлоемкость

5) возможность применения средств автоматики

67.Стригальные машинки МСО-77Б и МСУ-200 различаются:

11. способом привода ножей

12. типом электродвигателя

13. устройством режущей пары

14. способом заточки режущей пары

15. устройством привода вала с эксцентриком

68. Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта в животноводстве предполагает следующие виды технического обслужива​ния:

1) ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)

2) техническое обслуживание № 1 (ТО-1)

3) техническое обслуживание № 2 (ТО-2)

4) техническое обслуживание № 3 (ТО-3)

5) обслуживание при хранении

ДОПОЛНИТЕ

69. Групповые автопоилки применяют для поения животных при………………                               способе содержания

70. Индивидуальные автопоилки используют для поения животных при  ………..  способе содержания.

УСТАНОВИТЕ  СООТВЕТСТВИЕ

71. Система   содержания:                                                            Марка доильной установки

               1) привязная                                                                         а)  УДА-8

               2) беспривязная                                                                   б) АД-100 А

                                                                                                               в)  УДА – 16А

                                                                                                                г)  АДМ-8

72. Группа кормов:                                                                         Вид корма

        1) зеленые                                                                                  а) зерно

        2) концентрированные                                                            б) корнеклубнеплоды

                                                                                                              В) трава

                                                                                                               Г) сено

                                                                                                               Д) силос

73. Последовательность удаления навоза из животноводческих помещений при  использовании гидравлической системы навозоудаления следующая:

       1)  навозосборник

       2) навозохранилище

       3) магистральный канал

       4) навозопремный канал

74. Последовательность действий приподготовке вымени коровы к машинному доению следующая:

1) обтирание вымени чистым, сухим полотенцем

2) массаж вымени

3) обмывание вымени теплой водой

4) надевание на вымя стаканов доильного аппарата

75. Расположите основные элементы замкнутой герметической системы танка-охладителя ТОМ-2А в правильной последовательности, начиная с испарителя:

1) испаритель

2) конденсатор

3) компрессор

4) теплообменник

5) терморегулирующий вентиль

6) фильтр-осушитель

Технология животноводства

1. СКОЛЬКО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОДЛЕЖАТ МЕХАНИЗАЦИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ?

2. СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ СПОСОБОВ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОРМОВ?

3. УРАВНЕНИЕ, ОПИСЫВАЮЩЕЕ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКИ, ИМЕЕТ ВИД:

(Р – СИЛА УДАРА, VМ – ОКРУЖНАЯ СКОРОСТЬ МОЛОТКОВ, M – МАССА ЧАСТИЦЫ, ∆T – ВРЕМЯ УДАРА)

4. ВРЕМЯ ОТ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ МАШИННОГО ДОЕНИЯ ДО ПРИПУСКА МОЛОКА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО, С:

5. СТЕПЕНЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:

(L – ДЛИНА ДО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, L – ДЛИНА ПОСЛЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, D – ДИАМЕТР ДО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, D – ДИАМЕТР ПОСЛЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, SН – УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, SК – УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ)

6. СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ СПОСОБОВ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ КОРМОВ?

7. АКТИВНОЕ СЖАТИЕ АЛЬВЕОЛ ДЛИТСЯ, МИН:

8. МОДУЛЬ ПОМОЛА ИМЕЕТ РАЗМЕРНОСТЬ:

9. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС В МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКЕ ПРОИСХОДИТ:

10. РАБОЧАЯ ФОРМУЛА ПРОФ. МЕЛЬНИКОВА С.В. ИМЕЕТ ВИД:

(( - СТЕПЕНЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, С1 И С2 – КОЭФФИЦИЕНТЫ)

11. СИЛОСУЕМАЯ МАССА УКРЫВАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

12. ДЛЯ ДОЕНИЯ НЕПОДОБРАННЫХ ПО ПРОДУКТИВНОСТИ И СТЕПЕНИ ТУГОДОЙКОСТИ КОРОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ТИПА:

13. ПРОЦЕСС ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОРНЕПЛОДОВ ОПИСЫВАЕТСЯ:

14. РАССТОЯНИЕ ОТ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ДО ДНА НАВОЗОХРАНИЛИЩА ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ, М:

15. ГОРЯЧКИН В.П. УСТАНОВИЛ, ЧТО РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ РЕЗАНИИ ЛЕЗВИЕМ ИМЕЕТ:

16. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВАКУУМНОГО НАСОСА Q ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНОЙ (V- ЧАСОВОЙ РАСХОД ВОЗДУХА КОМПЛЕКТОМ ДА):

17. К ЛЕГКОСИЛОСУЮЩИМСЯ КУЛЬТУРАМ ОТНОСЯТСЯ РАСТЕНИЯ БОГАТЫЕ:

18. ДЛЯ ДОЕНИЯ В ДОИЛЬНЫЕ ВЕДРА ИСПОЛЬЗУЮТ ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ:

19. УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ ЭТО ВЫРАЖЕННОЕ В % ОТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА:

20. ПРИ ХРАНЕНИИ ВИТАМИННО-ТРАВЯНОЙ МУКИ ВСЛЕДСТВИЕ ДОСТУПА КИСЛОРОДА РАЗРУШАЕТСЯ:
21. ДЛЯ ЖЕРНОВЫХ МЕЛЬНИЦ ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ УСЛОВИЕ

(( - УГОЛ ЗАЩЕМЛЕНИЯ, Φ – УГОЛ ТРЕНИЯ):

22. ДЛЯ ДОЕНИЯ В МОЛОКОПРОВОД ИСПОЛЬЗУЮТ ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

23. ПРИ ХРАНЕНИИ ВИТАМИННО-ТРАВЯНОЙ МУКИ В ГЕРМЕТИЧНЫХ ХРАНИЛИЩАХ ВОЗДУХ ИЗ НИХ ВЫТЕСНЯЕТСЯ ГАЗОМ:
24. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОРМОПРОВОДЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РАЗДАЧИ:

25. ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ НА ПАСТБИЩАХ ИСПОЛЬЗУЮТ ДОИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ:

26. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА МОЛОКА ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ: 

27. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА ПРОИСХОДИТ:

28. В АТМОСФЕРЕ ПОМЕЩЕНИЯ НОРМИРУЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ГАЗОВ:

29. БАКТЕРИЦИДНАЯ ФАЗА СВЕЖЕВЫДОЕННОГО МОЛОКА СОСТАВЛЯЕТ, Ч:

30. РЕЖИМ МГНОВЕННОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПАРАМЕТРАМИ:

31. ЧАСТОТА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДЛЯ ПРИВОДА СТРИГАЛЬНОЙ МАШИНКИ МСУ-200В, ГЦ:

32. РЕЖИМ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПАРАМЕТРАМИ:

33. РЕЖИМ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПАРАМЕТРАМИ:

34. ОДИН РАЗ В ГОД СТРИГУТ ОВЕЦ:

35. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА ВКЛЮЧАЕТ ЕГО:

36. В МАРКЕ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ БР-15 ЦИФРЫ УКАЗЫВАЮТ НА:

37. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ РЕЖИМ ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ:

38. ПРИ ЗАВОРАЧИВАНИИ НА ВЫХОДЕ СЛИВОК РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА МОЛОЧНОГО СЕПАРАТОРА:

39. ДВА РАЗА В ГОД СТРИГУТ ОВЕЦ:

40. ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОДОГРЕВОМ НЕОБХОДИМА ПРИ КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА:

41. КРАТНОСТЬ РАСХОДА ВОДЫ В ОХЛАДИТЕЛЯХ МОЛОКА В СРЕДНЕМ РАВНА:

42. ТРИ РАЗА В ГОД СТРИГУТ ОВЕЦ:

43. КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

(LВО – РАСЧЕТНЫЙ ВОЗДУХООБМЕН, V – ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ):

44. ОБЪЕМ БАКА ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ ОТ МАКСИМАЛЬНОГО СУТОЧНОГО РАСХОДА ВОДЫ НА ФЕРМЕ В %:

45. РЕГЕНЕРАТОР СЛУЖИТ ДЛЯ ЭКОНОМИИ:

46. КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА ИМЕЕТ РАЗМЕРНОСТЬ:

47. В ГАЗОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ ХЛАДАГЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ:

48. У СТРИГАЛЬНЫХ МАШИНОК СООТНОШЕНИЕ ХОДА НОЖА S, ШАГА НОЖА T, И ШАГА ГРЕБЕНКИ T0:

49. ВЕЛИЧИНА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЗАПАСА ВОДЫ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ НЕПРЕРЫВНУЮ РАБОТУ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ, Ч:

50. РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛАСТИНЧАТОГО ОХЛАДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:

(М – ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАДИТЕЛЯ, С – УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ МОЛОКА, ΔT – РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР МОЛОКА НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ ОХЛАДИТЕЛЯ, K – КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ, ΔTСР – СРЕДНЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР)

51. Какой основной классификационный признак средств применяемых для транспортировки молока на перерабатывающие предприятия:

52. Чем отличаются резервуары общего и специального назначения:

53. Рекомендуемая предельная скорость транспортирования молока по трубам:

54. Допускаемая погрешность при взвешивании молока на весах сми-500 составляет:

55. Изменение температуры молока за 24 часа в емкостях для хранения при разности температур окружающего воздуха и продукта равной 24ос допускается не более чем на:

56. Какая средняя продолжительность непрерывной работы фильтра цилиндрического типа при средней загрязненности молока: 

57. Какая средняя продолжительность непрерывной работы дискового фильтра при средней загрязненности молока: 

58. Основным технологическим параметром, характеризующим работу сепараторов, является:

59. Количественное отношение между сливками и обезжиренным молоком в сепараторах достигается за счет:

60. Зазор межтарелочного пространства барабана сепаратора-сливкоотделителя составляет:

61. Зазор межтарелочного пространства барабана сепаратора для высокожирных сливок составляет:

62. В процессе работы гомогенизатора клапанного типа на молоко оказывается механическое воздействие при давлении:

63. Для проведения гомогенизации двухступенчатой температура молочного сырья должна быть:

64. В трубчатых пастеризационных установках (двухцилиндровый теплообменный аппарат) в торцах цилиндров развальцовано:

65. Температурный режим обработки продукта в нижнем цилиндре (двухцилиндровый теплообменный аппарат) составляет:

66. Температурный режим обработки продукта в верхнем цилиндре (двухцилиндровый теплообменный аппарат) составляет:

67. Степень сжатия тепловых секций пластинчатого аппарата (пастеризационно-охладительной установки) определяют:

68. За счет чего достигается равномерность подачи молока в пластинчатый аппарат (ПОУ) и исключается его вспенивание:

69. При производстве масла способом сбивания в линии устанавливается:

70. Для выполнения технологического процесса сбивания подготовленные сливки заливают в маслооизготовитель от его вместимости на:

71. Текстуратор маслоизготовителя непрерывного действия состоит из трех последовательно расположенных камер, внутри которых находятся:

72. В маслообразователях выработка масла осуществляется за счет:

73. Какой общий элемент у творогоизготовителей и творожных ванн:

74. При получении творожного сгустка в творожных ваннах для дальнейшей обработки (прессования и охлаждения) в линии применяют:

75. Чем отличаются сыродельные ванны от сыроизготовителей:

76. Усилие для прессования сырной массы в формах на пневматических вертикальных шестиярусных прессах регулируется в пределах:

77. К оборудованию, установленному в сырохранилищах относят:

78. В барабанной машине для мойки сыров ( РЗ-МСЩ ) регулирование температуры воды осуществляется за счет:

79. Плавление сырной массы в аппарате Б6-ОПЕ-400 осуществляется за счет подачи пара втеплообменную рубашку под давлением:

80. В вакуум-выпарных установках калоризатор представляет собой:

Содержание

Механизация животноводства
Тестовые задания 1
Задание. 1. Измельчитель грубых кормов ИГК-30Б 

Задание.2. Измельчитель-смеситель стебельчатых кормов ИСК-3 

Задание.3. Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5

Задание.4. Дробилка кормов КДУ-2

Задание.5. Агрегат для запаривания картофеля АЗК-3

Задание.6. Агрегат для приготовления заменителя цельного молока АЗМ-0,8А

Задание.7. Агрегат для приготовления комбикормов ОЦК-4

Задание.8. Мобильные кормораздатчики КТУ-10А и РСП-10

Задание.9. Кормоцех КОРК-15     

Тестовые задания 2
Технология животноводства
Тестовые вопросы (80 штук)

Литература

1. Тарасенко А.П. и др.- Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства- М.: КолоС, 2004.-552с. (7)

2. Практикум по механизации и электрификации животноводства/ В.А.Воробьёв и др. – М.: Агропромиздат, 1989.- 254с.

3. Карташов Л.П. и др. Механизация, электрификация и автоматизация животноводства. М.: Колос, 1997. 368с.

4. Коба В.Г. Механизация и технология производства продукции животноводства/ В.Г.Коба и др.М., 1999.528с.
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1)   УС-15    


           2)   УС-250   


3)   ТС-1   


4)   ТСН-160   


5) УТН-10
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