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ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА УЧАСТКА

Методические указания

Для студентов-заочников ФЕНПР  

Выполнение топографической съемки участка местности позволяет закрепить основные теоретические положения раздела о топографических съемках, более подробно отработать школьные виды съемок и подготовить студентов к аналогичной работе в школе.

Содержание и последовательность видов полевых работ реально отражает сущность современного создания топографической карты – вначале на местности развивается плановая высотная сеть, а затем на этой основе производится съемка подробностей.

Для топографической съемки выбирают, как правило, пришкольный участок по месту работы студента-заочника или участок ближайшей к его месту жительства школы. Допускается выбор в качестве объекта съемки территории профессионально-технического училища при достаточном разнообразии в его пределах объектов ситуации. Если размеры участка небольшие, то съемке подлежит прилегающая к школьному участку территория (часть улицы, сквера, огороды, сады и т.д.).

Работы по глазомерной съемке производятся в камеральный и полевой периоды.

Камеральные работы включают: вычисление и построение масштаба шагов и графическое оформление элементов оснащения, а полевые работы состоят из рекогносцировки и съемки участка.

Перед полевыми работами необходимо:

- изучить материал учебного пособия по разделу «Плановые съемки простейшими приборами», внимательно ознакомиться с данными методическими указаниями;

- подготовить все необходимые инструменты и принадлежности, вычислить и построить линейный масштаб шагов, подготовить планшет с прикрепленным по углам ватманом и масштабом шагов.


Линейный масштаб шагов строят на миллиметровой бумаге. За основание масштаба принимают отрезок, соответствующий 100 парам шагов в масштабе плана 

(1: 2 000).

Съемка участка должна базироваться на 5-7 опорных точках. При рекогносцировке участка выбираются направления ходовых линий по дорогам, тропам и хорошо выраженным контурам, не имеющим препятствий для движения съемщика и измерения расстояний шагами, а углы поворота ходовых линий закрепляются колышками  на местности.

При проведении глазомерной съемки участка рекомендуется произвести вначале съемку точек рабочей основы (опорного полигона), выполнить необходимые работы по определению относительной ошибки и увязке полигона и лишь затем приступить к съемке подробностей. 

Съемка точек рабочей основы  производится методом обхода. Данные полевых измерений фиксируются в журнале (см. приложение 2).

При производстве углоизмерительных работ с помощью компаса Адрианова в журнал заносят отсчет, соответствующий азимуту направления, по предметному диоптру (мушке). При контрольном измерении совместить с северным концом магнитной стрелки деление лимба 90, навести визирное приспособление на снимаемую точку и снять отсчет.

Съемка подробностей ведется методами: полярным, створов, засечек, ординат. Результаты измерений записывают в журнал съемки ситуации (см. приложение 2), а также отображают на схематических чертежах – абрисах, которые составляются по каждой стороне полигона.

Камеральные работы по результатам съемки содержат вычисления по увязке полигона и предварительные наброски. По журналу съемки опорного полигона вычисляют сумму измеренных углов, а также теоретическую сумму по формуле 180 ( n-2). Вычисляют допустимую невязку по формуле  ±1,5 √ n, где n – число углов полигона. Если вычисленная невязка не превышает допустимой, ее распределяют по вершинам полигона.

Начинающий съемщик, как правило, получает довольно большие значения линейной невязки полигона. Если при этом относительная ошибка больше допустимой – съемка опорного полигона повторяется. При величине ошибки меньшей, чем допустимая, возникает необходимость увязки полигона.  

Вычисляют азимуты сторон полигона по внутренним углам по формуле: азимут последующей стороны полигона равен азимуту предыдущей стороны плюс 180 минус внутренний угол, лежащий по ходу справа, по азимутам вычисляют румбы сторон: в первой четверти r = А; во второй –  r =180 – А; в третьей -  r = А- 180; в четвертой -  r = 360 – А. Результаты вычислений заносят в таблицы.


После вычислений необходимо на чистом листе плотной бумаги произвести накладку полигона по румбам, определить невязку, указать величину допустимой ошибки, увязать полигон методом параллельных линий.


Увязанный полигон перенести (переколоть) на лист чертежной бумаги 11 формата так, чтобы план снятого участка занял центральную часть листа. Стороны полигона провести тонкими четкими линиями. Накладку ситуации производят, используя данные журнала съемки ситуации и абрисов по сторонам полигона. Вначале получают все точки объекта, после чего объект вычерчивается в соответствии с установленным условным знаком. Все вспомогательные линии. в т.ч и стороны полигона, после нанесения подробностей убираются с плана. Работа заканчивается общим оформлением плана: вычерчивается рамка, название участка, масштаб, вычерчивается направление магнитного меридиана, указывается исполнитель и дата съемки.


План вычерчивается в основном непосредственно в поле в процессе съемки. Окончательное оформление плана по результатам глазомерной съемки производится в камеральных условиях.


Отчетная документация: план участка, масштаб шагов и расчетно-описательный материал.

Приложение 2

Журнал компасной съемки опорного полигона

_____________________________________________________________________________       









        Дата «___»___________200  г

Номер и названия точек
Отсчет по пред- метному диоптру
Внутренний угол
Абрис

II
1
226º00''
73 00



3
          153º00
      72 00


II

контр.
1
314 00




3
243 00
71 00


III
2





4




III

контр.
2





4




Увязка внутренних углов опорного полигона

N вершин
Углы измеренные
Поправка (±)
Углы исправленные

I




II




III




Вычисление азимутов и румбов по внутренним углам опорного полигона

Азимут последующей стороны равен азимуту предыдущей стороны плюс 180º минус внутренний угол.

А1-2 = Ам (из журнала)

А2-3 = А1-2 + 180º- угол  II =

А3-4 = А2-3 + 180º- угол  III =


…………………………….

Направление сторон полигона
Азимут магнитный
Румб магнитный
Длина сторон

I - II




II - III




III - IV




Журнал съемки ситуации

№ точек
Азимут магнитный
Расстояние, м
Описание точек наблюдения

стояния
наблюдения




I
1
158º30'
52.5
Столб освещения, металлический


2
-
40,3
Обочина дорожки асфальтной


3
73º10'
10
Отдельно стоящее дерево, тополь

II
4
10º40'
7,8
Угол теплицы

Журнал вел __________________________________________

Приложение 1

Оформление титульного листа

_____________________________________________________________________________

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого

Кафедра географии и геологии

Глазомерная съемка участка

Вариант_______________

Вид съемки пришкольного участка________________________________ школы № ______

_____________________________________________________________________________

(адрес школы)

Работу выполнил(а)

______________________________

Фамилия, имя, отчество

Группа____зачетная книжка_____

______________________________

домашний адрес

______________________________

______________________________

место работы

______________________________

должность

Проверил _____________________

Результат проверки_____________

Подпись ______________________

